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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM — PUMPTRACK ROWEROWY na dz. nr 1036/3, 1035/6, 1035/8 w m.

Pyzéwka gmina Nowy Targ.
1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym,

przy zleceniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.a.

1.3. Zakres robét objetyvch STWiOR i przedmiarem :

1.3. 1 Roboty pomiarowe, ziemne i przygotowawcze,

1.3.2 Warstwy podlozy i nawierzchnie - utwardzenie powierzchni dziatki — Utwardzenie powierzchni
gruntu dziatki — nawierzchnia pod torem pumptrack, dojscie

1.3.3 Fundamenty — obiektow malej architektury

1.3.4 Dostawa i montaz urzadzen: pumptrack modutowy, tawki z oparciem — 2 szt.

stojaki rowerowe - 2szt, kosz na odpady stale — 1szt, kolorowa gra w klasy wykonana na nawierzchni z
kostki - lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sa zgodne z obowiazujacymi normami i zasadami sztuki
budowlane;j.

1.5. Wymagania ogolne dotvczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw do realizacji Robét objetych Kontraktem, za
jakos¢ wykonania tych Robét oraz za ich terminowo$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST i

obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InzZyniera Budowy.

2. WYKONANIE ROBOT - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, opisem, rysunkami i
przedmiarem robét.

2.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji Technicznej, polskich norm (,,PN") oraz poleceniami Inzyniera
Budowy.

2.2.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzvszacvch i robét tymezasowych

Roboty tymczasowe sg to wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci
zadania, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych. W

tabelach przedmiaru nie uweglenia si¢ tych robot jako odrgbnej pozycji. Roboty te nalezy wykonaé bez



dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogélnych. Do robét tymczasowych
nalezy migdzy innymi zaliczyé:

e Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych

e Porzadkowanie terenu podczas wyjazdéw samochodéw z placu budowy
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robét

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

2.3. Informacije o terenie budowy

Dziatki nr 1036/3, 1035/6, 1035/8 na ktérych zaprojektowano lokalizacj¢ placu zabaw typu pumptrack —
modutowy tor rowerowy wraz z fawkami, stojakami rowerowymi, koszem na odpady niesegregowane oraz
dojsciem, teren jest ogrodzony czesciowo zagospodarowany komunikacja wokoét hali sportowe;.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementow teren funkcjonuje jako zielony.

Teren posiada potaczenie z uktadem komunikacyjnym wokot szkoly oraz hali sportowej poprzez istnicjace
dojscie.

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest plaski, dostepny dla dzieci oraz os6b niepelnosprawnych.
Lokalizacja stwarza mozliwos¢ korzystania z niej codziennie réwniez w dni wolne od zaje¢ szkolnych .

Plac budowy bedzie przekazany Wykonawcy.

2.4. Organizacja robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowa.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegdtowy zakres i sposéb
wykonania robot okresla przedmiar robét uwzgledniajgcy wskazania zastosowanych Katalogéw Naktadow
Rzeczowych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t budowlanych od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego (do uzyskania
potwierdzenia zakonczenia robét wydanego przez Inspektora Nadzoru). Jako$¢ wykonania robét powinna
odpowiada¢ zasadom prawidtowej technologii przy tego typu obiektach. Jezeli Wykonawca w jakims$ czasie
zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe

nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

2.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.6. Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robGt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami zbiornikéw pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru. Pozyskanie sktadowiska
dla ziemi z wykopu i zanieczyszczefi usuwanych z terenu budowy podczas trwania prac jest w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy.

2.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnienie wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

W czasie wykonywania rob6t pracownicy bedg korzystali z pomieszczen socjalnych i wezla sanitarnego

Wykonawcy.

2.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Organizacj¢ ruchu na terenie placu budowy opracuje Wykonawca.
2.10. Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenie, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beds
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Teren budowy nalezy

ogrodzic.

2.11. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni



Projektowane zamierzenie nie wymaga zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

2.12. Nazwy i kody robét budowlanych wg CPV
e 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
e 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
s 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
e 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
e 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
e 43325000-7 Wyposazenie parkdw i placow zabaw
e 45262300-4 Betonowanie
e 45262310-7 Zbrojenie
e 37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw
e 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
e 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Elementy malej architektury;

1. Pumptrack modulowy

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modulowych elementéw. Tego
typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub wspéttworzy¢ kompleks sportowy. Pumptrack
sktada si¢ z muld, zakretéw profilowanych oraz matych ,,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, aby
umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego
poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz poprawia
zmyst réwnowagi.

Pumptrack kompozytowy skfada si¢ z band 180 stopni oraz pompek rozpgdowych. Pumptrack ten dzieki
swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje si¢ na maty plac. Obiekt przeznaczony jest dla 0s6b
poczatkujacych oraz juz dos§wiadczonych uzytkownikdw. Pumptrack zostanie zamontowany na nawierzchni
utwardzonej kruszywem — zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzenia .

Z pumptrackéw mogg korzysta¢ rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na hulajnogach.

Tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974+A1:2010,
2. Lawki z oparciem — 2 szt.

3. Stojaki rowerowe - 2szt.

4. Kosz na odpady stale — 1szt.

5. Kolorowa gra w klasy wykonana na nawierzchni z kostki

Dopuszcza si¢ wykorzystanie urzadzen rownowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen z materiatow
rownowaznych o réwnowaznym przeznaczeniu).



W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania wystepuija sieci uzbrojenia terenu —
uzgodnienia w zalaczeniu.

3.2. Utwardzenie powierzchni gruntu dzialki — nawierzchnia pod torem pumptrack

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej:

Pod torem modutowym pumptrack zaprojektowano nawierzchnie utwardzona:

- warstwa z kruszywa tamanego gr. Scm fr. 0-16mm stab. Mechanicznie

- warstwa z kruszywa lamanego gr. 20cm fr.31,5-63mm stabilizowane mechanicznie
- geowldknina, gramatura min. 120g/m2

- grunt rodzimy

Nawierzchni¢ z kruszywa tamanego wykonana na geowltokninie, ograniczong obrzezem betonowym
8*30*100cm na tawie z betonu C16/20.

Nawierzchni¢ utwardzona zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody .
Woda opadowa z nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wlasnej dziatki.
Wokét nawierzchni wykona¢ humusowanie z obsianiem trawa.

Na pozostalej czgsci terenu zachowaé naturalng nawierzchnie trawiasta.

3.3. Utwardzenie czesci dzialki budowalnej

Zaprojektowano utwardzenie terenu, ograniczone obrzezem betonowym 8*30*100cm (wykonanym na lawie
betonowej C16/20).

Konstrukcje nawierzchni:

= 6cm — nawierzchnia z kostki betonowej

. 3 cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm

= 20cm — kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
= 10cm - kruszywo naturalne 0-63mm stabilizowane mechanicznie;

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki Inwestora.

Zielen:

Drzewa — wigz gorski — 3 szt. wys. minimalna wysoko$¢ sadzonki 2,0m,
obwdd pnia na wysokosci Im — 12-14cm

Na calym terenie wokot obrzezy, w miejscu formowania skarp oraz w miejscu powstania ubytkéw w
naturalnej roslinnosci spowodowane robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacja zadania wykonaé

humusowanie wraz z obsiewem trawy.

Obrzeza betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzyé obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 posadowione na lawie
betonowej:

* Beton klasy nie nizszej niz C16/20

* Piasek spelniajacy wymagania PN-B-11113



* Mieszanka cementowo — piaskowa 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5
wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-11113

Obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
1 odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy
gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji.
Cement mozna przechowywa¢ nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. Obrzeza mogg byé dowozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej. Nalezy je ukladaé¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Wszystkie elementy
powinny by¢ oznaczone: oznaczenie wyrobu, znak wytworni i data produkcji.

uzbrojeni, nie przewiduje si¢ wykonywania glebokich wykopéw w miejscu lokalizacji sieci .

4. MATERIALY
Do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

4.1._Urzadzenia palcu zabaw :
1. Tor modulowy pumptrack - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2. Lawki — wyrdb gotowy, fabrycznie wykoniczony.
3. Kosze na smieci, stojak rowerowy, gra w klasy - wyréb gotowy, fabrycznie wykoriczony.

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobdw — zgodnie z zataczonymi kartami technicznymi urzadzen .

4.2.Zielen

4.2.1. Material roslinny i nasadzeniowy
Wymagania dotyczace wielko$ci roélin:
— wigz gorski ,minimalna wysokos¢ sadzonki 2,0m, obwdd pnia na wysokosci 1m — 12-14cm.
Na calym terenie wykona¢ humusowanie wraz z obsiewem trawy.
Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi wartosciami
okreslonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 — wybér 1.
Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej,



wybdr I; wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciniska, forma,
wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Drzewa powinny spetniaé min. parametry znajdujace si¢ powyzej
(punkt. 2.3.1.).

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujgce cechy:

- roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szk6tkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowacé liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg (preferowane), bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona
siatkg druciang,

- w szczegolnych przypadkach, za zgoda inspektora nadzoru dopuszcza sig¢ sadzenie bez bryly
korzeniowej (z golym korzeniem); praktykuje si¢ to wiosng — do czasu rozpoczecia wegetacji
sadzonych roslin oraz jesienig — po zakoniczeniu ich wegetacji,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny byé dobrze wyksztalcone i rGwnomiernie rozmieszczone
oraz wystgpowaé w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszezenie kory na korzeniach i cz¢éciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujala,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,



- Zle zarosénigte odmiany szczepionej z podkiadka.

4.2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki :
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4.2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

4.3.Nawierzchnie utwardzone :

- piasek do podsypek: piasek drobny drogowy
- beton C16/20 —B20
- kruszywo famane 0-31,5mm
- kruszywo naturalne 0-63mm
- zwir plukany 2-8mm
- obrzeza betonowe 100 x 30 x 8 cm, fazowane
- kostka betonowa gr 6cm
1.3.1 Kruszywa lamane :
Nalezy stosowa¢ kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Uziarnienie Kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B - 06714/15 musza leze¢
pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 78 — 100




16 58 -87
8 4270
4 3054
2 21 —-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzace
przez sito 0,075 mm nie mogg by stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci Kruszywa
Kruszywo musi spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2

Tabela 2 - wymagane wilasciwosci krusgywa

L.p. | Wlasciwosci badane wg: wymagania
1 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN - 78/B - 06714/16; %, nie 30
wiecej niz
2 Stopien przekruszenia ziaren, wg WI/MK - CZDP 84, %, nie mniej niz 75%
3 Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN - 30
79 /B - 06714/42, ubytek masy , %, nie wigkszy niz
4 Mrozoodpornos¢ ziaren wigkszych od 2 mm , wg PN - 78/B — 06714/19 10
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, ni wiekszy
niz
L.p. | Wlasciwosci badane wg: wymagania

5 Plastyczno$¢ , wg PN - 88/B - 04481, frakcji przechodzacych przez sito

0,42 mm:
a). granica ptynnosci, % nie wigcej niz b
5
b). wskaznik plastycznosci, nie wi¢cej niz
4

6 Wskaznik piaskowy, wg BN - 64/8931 - 01, kruszywa 5 - cio krotnie |30 - 75
zageszczonego metoda normalng

7 Zawartos¢ zanieczyszczeni obcych wg PN - 78/B - 06714/12, % , nie | 0,2
wigcej niz

8 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN - 78/B — 06714/26 barwa nie
ciemniejsza niz.




wzorcowa

* Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm musza mieé nie mniej niz
75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przetamana powierzchnie.

1.3.2 Betonowe obrzeza chodnikowe

Nalezy uzy¢ obrzezy wysokich - Ow gatunek 1 -G1,

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100
cm gat. 1;

obrzeze Ow - 1/8/20/100 BN-80/6775-03/04.
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzeZy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

Do zastosowania zgodnie z dokumentacja projektowa

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka,
m
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy



Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i

uszkodzefi
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklo$¢ powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
gbrne ($cieralne)
i uszkodzenia
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugo$é, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materialéw musza byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢  inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i

reprezentatywne probki materiatow.

1.3.3 Kostka betonowa

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie

aprobaty techniczne;j.

Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka brukowa grubosci 80 i 60mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhlugosci =3 mm,
— na szerokoscei + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Wytrzymalosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.




Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ ~ kostek ~ betonowych ~ powinna  odpowiada¢é ~ wymaganiom  normy
PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
Zasady wykonania robot

Nawierzchnie z kostki betonowej

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru — wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej

Kostke uktada sig¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej kostki, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny
materialem do wypehienia i zmie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.

Podsypka cementowo piaskowa
Na podsypke¢ pod kostke betonowa nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-

06712 oraz cement portlandzki 32,5 R. Podsypke nalezy wykona¢ w stosunku 1:3. Grubos¢ podsypki do
3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5. SPRZET

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w

miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku



i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych obiektéw i urzadzen
podziemnych, prace nalezy wykona¢ recznie.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Budowy.

6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wplywajg niekorzystnie na
Jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukladane i
przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Przy przewozeniu materialéw nalezy przestrzegaé zasad kodeksu drogowego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jakosci materiatu

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania Robét, objetych niniejszym Kontraktem, musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadaé certyfikaty
oraz swiadectwa jakosci i uzyskaé akceptacje Inzyniera Budowy.

Nadzor Inwestorski jest zobowiazany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jakoéci materiatéw, po ich
dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy.

2. Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja robot musi byé zgodna z
wymaganiami norm polskich (PN), przepiséw oraz ze sztukg inzynierskg.

Szczegolnej kontroli jakosci podlega:

a) Wytyczenie usytuowania poszczegélnych obiektow i ich czgéci sktadowych, trwale zabezpieczenie tego
wytyczenia

b) Wykonanie rob6t betonowych, elementéw posadowienia urzadzen .

Kontroli nalezy poddawa¢:

e jakos¢ i rodzaj stosowanych skfadnikéw mieszanki betonowe;j
e jako$¢ mieszanki betonowej

e warunki transportu mieszanki

proces ukladania i zaggszczania mieszanki

pielegnacja betonu

Jakos¢ betonu oraz zgodno$¢ z Dokumentacja i receptura laboratoryjna powyzsze Kontrole nalezy

przeprowadza¢ czasie calego procesu realizacji i rob6t betonowych, poczynajac od momentu dostawy



materiatéw, az do ukoriczenia robot betonowych. Wyniki Kontroli powinny byé wpisywane do Dziennika
Budowy i przedkiadane Inzynierowi Budowy do akceptacji.
¢) Wykonanie elementéw warstw nawierzchni
Kontroli nalezy poddawacé:

e jako$¢ materialu

e  zageszczenie warstw podiozy

e warunki transportu i skladowania
d) Jakos¢ dostarczonych urzadzen, zgodno$¢ montazu z zalaczona dokumentacja techniczna producenta.
Wykonawca zobowiazany jest do stalej kontroli jakosci i zgodnosci uzywanych materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.
Na zadanie Inzyniera Budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wyniki swoich pomiaréw, wyniki
badar laboratoryjnych.

Elementy malej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem

zastosowanych materialow i doktadnosci wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

Nawierzchnie z kruszyw, podbudowy

Badania w czasie robdt
Rodzaj i czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli 3.

Tabela 3 - Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badari

Minimalna  liczba  badanr  na
dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 1

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i domieszek gliny

4 | Zageszczenia warstwy 2

Badanie wlasciwosci kruszywa.



Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na probkach
pobranych losowo z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego pobieranie probek ze $rodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.

Badania wszystkich wiasciwosci kruszywa wg niniejszej SST. musza byé przeprowadzone przez
Wykonawce w przypadku zmiany Zrédla poboru materialtéw w czasie realizacji robét oraz w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

Badanie wilgotnosci kruszywa.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ po jego rozlozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszezania. Dopuszcza si¢ za zgodg inspektora nadzoru pobieranie prébek ze srodkéw transportowych na
terenie wytwomi mieszanki.

Badanie zageszczenia kruszywa.

Zaggszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie moduléw odksztatcenia
(pierwotnego E; 1 wtomego E;) okreSlonych plyta o drednicy 30 cm wg
BN - 64/8931 - 02 w zakresie obcigzen 0,25 - 0,35 MPa, przy obcigzeniu koficowym doprowadzonym do
0,45 MPa. Zaggszczenie nalezy uznad¢ za prawidlowe, jezeli zostanie spetniony warunek:

Lrcap
El

Badanie { pomiary wykonanej warstwy.

Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 - Czgstotliwos¢ i zakres badar i pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
pomiaréw

1 | Grubosé¢ warstwy Podczas budowy:
w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej.

Przed odbiorem: w trzech punktach.

2 [Nosnos¢ i zageszczenie wg | Przed odbiorem:

obcigzen plytowych
P w trzech punktach

3 | Szerokosé¢ podbudowy co 100 m

4 | Ré6wnos¢ podtuzna co 20 m fatg 4 m.




5 |Rzedne co25m

Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej robocze;j.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie mogg przekraczaé +/- 10 %.

Nosnosé i zageszczenie warstwy wg obcigteri plytowych.

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa , wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z
BN - 64/8931 - 02.

Warstwy musza spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli

Tabela 5 - Wymagania nosnosci warstwy z kruszywa

minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o
$rednicy 30 cm

m [MPa}

Pierwotny Wtorny

60 120

Zaggszczanie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe przy spelieniu warunku jak w pkt. 6.2.3.
Pomiary cech geometryczny rownosé warstwy.

Rownos¢ podluzng warstwy nalezy mierzyé 4 metrowa fata zgodnie z normg
BN - 68/8931 - 04, z czgstotliwoscia podana w tabeli 4. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 12 mm.

Rzedne warstwy.

Rzgdne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 25 m. Réznice po migdzy rzednymi wykonanymi i rzednymi
projektowymi nie moga przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Szerokosé warstwy.

Szerokos¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co 15 m. Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10,-5 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 7 kostki betonowej
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,



Sprawdzenie cech geometrycznych

® sprawdzenie rownosci nawierzchni — nalezy przeprowadzié lata 4-ro metrowa. Dopuszczalny
przeswit pod fatg nie moze przekraczaé 1,0 cm

¢ sprawdzenie profilu podtuznego — odchylenia od projektowanej niwelety nie mogg przekraczaé
+ 3 cm,

e sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg nie rzadziej niz

c02,0m

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu :

- wielkosci dotkow pod drzewka ,

- zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odleglosci sadzonych roélin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i umocowania drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew ,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektows,

- wykonania misek przy drzewach , jesli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu kopezykéw, jezeli odbior
jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
MOCowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

8. PRZEDMIAR ROBOT

Jednostkami przedmiaru powinny by¢:



¢ m3 -dla betonéw formowanych na placu budowy oraz zapraw

e m?2 -dla nawierzchni

e tony/kg -dla zbrojenia elementéw zelbetowych

e kpl- szt. -dla urzadzen i kotew

e m—dlaogrodzen
Przedmiar robot okresla  zakres robét przewidzianych do wykonania, zgodnie
z Dokumentacja Projektowsa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
1 normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze kontraktowym.
llos¢ faktycznie wykonanych robét oblicza si¢ wg pomiaréw sporzadzonych przez stuzby geodezyjne oraz
wg operatu powykonawczego. Wynik tych obliczeri umieszcza si¢ w Ksiedze Obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegaja akceptacji Inzyniera
Budowy i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych, podanych w Dokumentacji
Projektowej, moga by¢ uwzglednione w obmiarze robét jedynie pod warunkiem wpisania ich w Dzienniku
Budowy przez Projektanta

i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows Specyfikacjami, normami (PN) i

wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaly pozytywne wyniki przy
uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji.
Nalezy wyrdznic:

Odbior czesciowy, obejmujacy roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu

Odbiér Koncowy Obiektu

Odbidr Ostateczny calego zadania inwestycyjnego

Odbidér Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbioér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej Komisyjnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania Robét lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie Robét ulegajg zakryciu lub sa
niedostepne.
Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie, umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru dokonuje Komisja, w ktorej sktad wchodzi bezposredni Wykonawca oraz Inzynier Budowy

w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ i potrzebg wykonania odbioru czgsciowego dla danego fragmentu Robét zglasza Wykonawca,
wpisem do Dziennika Budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inzyniera Budowy o proponowanym

terminie odbioru.



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Budowy, na podstawie dokument6éw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z
Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, czy tez z ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia
Robét.

Prace Komisji Odbioru Czgsciowego musza by¢ zakoficzone protokotem, zawierajgcym przyzwolenie do

kontynuowania Robdt.
9.1. Odbiér Koncowy Obiektu

Odbiér Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w zakresie
objetym Kontraktem. Ocenie podlega ilo¢, jakos¢ i zgodnosé zrealizowanych Robét oraz wbudowanych
materialow.

Gdy calos¢ Robot budowlano - montazowych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie catkowicie
ukoniczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym, wszystkie proby koficowe przewidziane przepisami oraz
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia Inzyniera Budowy o gotowosci do Odbioru Koficowego, wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbioér ostateczny Budowy powinien by¢ dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po
dostarczeniu Inzynierowi Budowy kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania Odbioru.

Termin odbioru Koncowego oraz sktad Komisji wyznacza i wysyla zaproszenia Inzynier Budowy.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalefi

podj¢tych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza dotyczacych
realizacji Robét uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét, tylko nieznacznie odbiega od
wymagan Dokumentacji, czy tez Specyfikacji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne Obiektu,
Komisja moze dokonaé

potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru, Roboty poprawione lub uzupehiajace musza byé spisane w
protokole odbioru i zrealizowane przez Wykonawce w terminie, wyznaczonym przez Komisje i na koszt

Wykonawcy.
10. WARUNKI PEATNOSCI
Platnos¢ za jednostke obmiarowa robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, odbiorem

wykonanych robot, oceng jakosci zastosowanych materialow i jakosci wykonanych robét, dokonang na

podstawie pomiardéw oraz badan laboratoryjnych.

11. CENY JEDNOSTKOWE ROBOT




11.1. Cena jednostkowa robét przygotowawczych obejmuje

e prace pomiarowe i przygotowawcze

e oznakowanie robdt

¢ wykonanie wykopow z transportem urobku i wyladunkiem

e profilowanie dna wykopdw i skarp, korytowanie

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

11.2. Cena jednostkowa robét nawierzchniowych - podbudowy obejmuje:

e ulozenie warstw podbudowy

e ulozenie obrzezy betonowych

11.3.Cena jednostkowa robé6t nawierzchniowych obejmuje:

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i pod urzadzeniami sifowni plenerowe;j

11.4.Cena jednostkowa montazu urzadzen obejmuje:

e dostarczenie i montaz urzadzen silowni plenerowej, urzadzef palcu zabaw, urzadzen strefy
relaksu, ogrodzenia na fundamentach — stopach ( zgodnie z karatami technicznymi urzadzen
oraz projektem )

e rozruch, sprawdzenie i odbiér techniczny kazdego zamontowanego urzadzenia.

e montaz kosza na odpady niesegregowane, stojaka rowerowego

11.3.Cena jednostkowa robét zwiazanych urzqdzaniem terenéw zieleni

e dostarczenie roslin, , wykonanie dotkéw posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemia

urodzajng

e reczne roz$cielenie humusu , obsianie terenu trawg terenu.

12. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku

PN-EN 1176:2009 (z jej nowelizacjami ) Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

PN- EN 16630:2015-06 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na stale
PN-EN957 norma dotyczaca bezpieczeristwa stacjonarnego sprzetu treningowego
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne,
BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.



PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-06254 Domieszki uszczelniajace.

PN-85/M-82101 Sruby z fbem szesciokgtnym

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokgtne

PN-77/M-82005 Podktadki okragle zgrubne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN-B-03215-1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowaé

Jako integralng czg$¢ Dokumentacji, na réwni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami.

Wykonawea jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych, zwiazanych z
pracami obj¢tymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét.



