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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233140-2 Roboty drogowe
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koszt.inwest.Pumtrack Pyzéwkal PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Utwardzenie terenu dziatki - pod tor rowerowy
1/KNNR 6 D.04.04.02. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI m?2
d.1/0101-02 00
89 m?2 89,00
RAZEM 89,00
2|KNNR 1 D.04.04.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0206-03 00 40 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
89*0,20 m3 17,80
RAZEM 17,80
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
analogia 1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
89*0,20 m3 17,80
RAZEM 17,80
4/KNNR 6 D.04.04.02. | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1/0103-03 00 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
89 m?2 89,00
RAZEM 89,00
5/KNR AT-04 |D-04.02.01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokni-|m?2
d.1/0101-03 ny gramatura min. 120g/m2
89 m?2 89,00
RAZEM 89,00
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5-63 mm o gru- m?2
d.1/0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
89 m?2 89,00
RAZEM 89,00
7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-16 mm o grubosci |m?2
d.1/0113-05 po zageszczeniu 10 cm - analpogia gr. 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
89 m?2 89,00
RAZEM 89,00
8/KNR 2-31 |D.08.01.01. |[Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-1V m
d.1/0401-02 12
94 m 94,00
RAZEM 94,00
9/KNR 2-31 |B.05.00 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C16/20 m3
d.1/0402-03
0,035m3/ 94%(0,20*0,10+0,15*0,10) m3 3,29
mb
RAZEM 3,29
10/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
94 m 94,00
RAZEM 94,00
2 Modulowy tor rowerowy
11/KNR 2-21 |1.MA Dostawa i montaz modutowego toru rowerowego "PUMTRACK" szt
d.2|0309-02 szczegobtowe rozwigzanie przedstawia rysunek w projekcie budowla-
analogia nym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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