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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 471) jako projektant:

JAKO PROJEKTANT PROJEKTU DLA:

Zamierzenia budowlanego: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM - MODULOWY PUMPTRACK ROWEROWY WRAZ Z
URZADZENIAMI UZUPELNIAJACYMI ORAZ UTWARDZENIEM TERENU

Zlokalizowanego na: DZ. EWID. 1036/3, 1035/6, 1035/8 OBREB PYZOWKA GMINA
NOWY TARG

Oswiadczam, ze projekt budowy obiektéw malej architektury m. Pyzéwka sporzadzony
jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Pazdziernik 2020r.



1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - PUMPTRACK ROWEROWY na dz. nr
1036/3, 1035/6, 1035/8 w m. Pyzéwka gmina Nowy Targ.

2. Podstawa opracowania:

. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej

. mapa do celéw projektowych skala 1:500

= wizja lokalna

. aktualne przepisy i normatywy projektowania,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

" MPZP Gminy Nowy Targ

. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatki nr 1036/3, 1035/6, 1035/8 na ktérych zaprojektowano lokalizacje placu zabaw typu
pumptrack — modulowy tor rowerowy wraz z fawkami, stojakami rowerowymi, koszem na
odpady niesegregowane oraz dojsciem, teren jest ogrodzony cze$ciowo zagospodarowany
komunikacja wokot hali sportowe;.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw teren funkcjonuje jako zielony.

Teren posiada potgczenie z uktadem komunikacyjnym wokét szkoty oraz hali sportowe;j
poprzez istniejace dojscie.

Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji jest ptaski, ogdlnodostepny.

4. Cel przedsigwzigcia:
Celem projektu jest budowa ogélnodostepnego placu zabaw w formie modutowego
pumptracu rowerowego ktdry podniesie estetyke przestrzeni publicznej oraz zwigkszy dostep
mieszkancéw do obiektéw sportu i rekreacji.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
5.1.Budowa obicktéw malej architektury w miejscu publicznym :

I. Pumptrack modulowy

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modwowych
elementow. Tego typu obiekt moze stanowié¢ samodzielng forme aktywnosci lub
wspottworzy¢ kompleks sportowy. Pumptrack sktada si¢ z muld, zakretéw profilowanych
oraz malych ,,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, aby umozliwié¢ rozpedzenie i
utrzymywanie pre¢dkosci bez pedalowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu
bezpieczefistwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchows oraz
poprawia zmyst rownowagi.

Pumptrack kompozytowy sklada si¢ z band 180 stopni oraz pompek rozpedowych. Pumptrack
ten dzigki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje si¢ na maty plac. Obiekt przeznaczony
jest dla 0séb poczatkujacych oraz juz doswiadczonych uzytkownikéw. Pumptrack zostanie
zamontowany na nawierzchni utwardzonej kruszywem — zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia .

Z pumptrackéw mogg korzysta¢ rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na
hulajnogach.

Zakres robét:

- Wyréwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod Pumptrack (spadki nie moga
przekraczaé 1%).

Wymagania dotyczace elementow:

- wysokos$¢ moduléw zakretéw minimum 95 cm,

- wysokos$¢ modutow garbéw minimum 49 cm,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcj¢ ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduly winny by¢ ze soba polaczone przy pomocy srub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgcg wysokie
parametry mechaniczne i wysoka odpornosé.

- Gomna czgs¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgows. Na gornej powierzchni
warstwy jezdnej nie mogg znajdowac si¢ elementy taczace ja z elementami konstrukcyjnymi,
- dolne potgczenia Srubowe musza by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z
blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzadzenia musza by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek ze sklejki.

- wszystkie elementy toru musza posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i
manipulacje,

- wszystkie elementy toru musza by¢ ze sobg sparowane z tolerancja Smm,

- wszystkie zastosowane wkrety cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg



- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

II. Lawki z oparciem — 2 szt.
1I1. Stojaki rowerowe - 2szt.

Iv. Kosz na odpady stale — 1szt.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN - W
ZALACZONYCH KARTACH TECHNICZNYCH.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania istnieja sieci
uzbrojenia terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa.

V. Kolorowa gra w klasy wykonana na nawierzchni z kostki

5.1 Utwardzenie powierzchni gruntu dzialki — nawierzchnia pod torem pumptrack

Konstrukcja nawierzchni utwardzone;:

Pod torem modutowym pumptrack zaprojektowano nawierzchnie utwardzong:

- warstwa z kruszywa famanego gr. 5cm fr. 0-16mm stab. Mechanicznie

- warstwa z kruszywa tamanego gr. 20cm fr.31,5-63mm stabilizowane mechanicznie
- geowlOknina, gramatura min. 120g/m?2

- grunt rodzimy

Nawierzchnig z kruszywa tamanego wykonang na geowtékninie, ograniczong obrzezem
betonowym 8*30*100cm na tawie z betonu C16/20.

Nawierzchni¢ utwardzona zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody .

Woda opadowa z nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wlasnej dziatki.
Wokdt nawierzchni wykonaé humusowanie z obsianiem trawa.

Na pozostatej czgsci terenu zachowa¢ naturalng nawierzchnie trawiasta.

5.2 Utwardzenie cz¢sci dzialki budowalnej

Zaprojektowano utwardzenie terenu, ograniczone obrzezem betonowym 8*30%100cm
(wykonanym na tawie betonowej C16/20).

Konstrukcje nawierzchni:
= 6¢m — nawierzchnia z kostki betonowe;j
. 3 cm — podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm
. 20cm — kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;
" 10cm - kruszywo naturalne 0-63mm stabilizowane mechanicznie;

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki
Inwestora.

W miejscu projektowanej lokalizacji inwestycji przebiegaja sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej.

Uzgodnienia w zalgczeniu.



5.3 Zielen:

Drzewa — wiaz gérski — 3 szt. wys. minimalna wysoko$¢ sadzonki 2,0m,
obwdd pnia na wysokosci Im — 12-14cm

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania dz. nr

1036/3, 1035/6, 1035/8
Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
2
m
1 Projektowane utwardzenie terenu — dojscie 12,0 0,95
2 | Nawierzchnia utwardzona pod torem pumptrack 89,00 7,1
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 1499 91,95
4 Pow. dziatek zlokalizowana w terenie o symbolu 1260 100
17.MRj.3
Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
2
m
1 Projektowane utwardzenie terenu — dojscie 16 16,3
Powierzchnia biologicznie czynna 82 83,70
Pow. dzialek zlokalizowana w terenie o symbolu 100
4 17.Zn.3 o8

7. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

Zgodnie z MPZP gminy Nowy Targ teren dzialek przeznaczonych na realizacje inwestycji
znajduje si¢ w terenie oznaczonym symbolem:

17.MRj.3 — tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
17.ZN.3- tereny zieleni — jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢ mozliwosé lokalizacji




ogolnodostepnych urzadzen turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wraz z elementami
malej architektury.

5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wptywow eksploatacji gémiczej.

6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

Budowa obiektéw mate;j architektury nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 ( Dz. U. Nr 93 poz. 589 ), budowa sitowni, placu rekreacyjno
— sportowego nie jest inwestycja szkodliwg dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow, ani mogacg pogorszy¢ stan srodowiska.

7 Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

8 Roboty ziemne i budowlane:

Wykopy pod fundamenty urzadzen, montaz urzadzen uzupetniajgcych.

Przewiduje si¢ :zdjecie humusu, korytowanie raz niwelacje terenu do zatozonej rzednej,
ulozenie geowlokniny, wykonanie kolejnych warstw podbudowy.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Powierzchnie przeznaczong na wykonanie nawierzchni pod tor modutowy oraz dojscie
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8*30*100 z oporem wykonanym z betonu C16/20.
Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawg woko6l nawierzchni oraz komunikacji.
Uwaga! Nawierzchni¢ pod tor modulowy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

9 Uwagi koncowe:

* Projektowany plac zabaw w formie toru modutowego pumptrack speinia wymogi
okreslone w §40 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — zlokalizowany w odleglosci wigkszej niz 10m od linii rozgraniczajacych
ulice oraz parkingu

* Proponowane elementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony srodowiska. 1

* Montaz moduléw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg 0_“3 arczong przez
producenta wyrobu oraz obowigzujacymi normami. 1 | _

Projektant, pazdzi



STAROSTWO POWIATOWE
ORIENTACJA: W NOWYM TARGT

Pyzowka dz. nr 1036/3, 1035/6, 1035/8




PRZEKROJ TYPOWY NAWIERZCHNI
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FPodsypko cementowo—pioskowa 14 gr. Jem
Eawa betonows beton C16/20
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY



YTAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGE

KARTA TECHNICZNA

Pumptrack




STAROSTW(Q POWIATOW:
WNOWYM Tipey

Pumptrack

Streta bezpieczenstwa

Diugosq, toru: 45 m
Strefa Bezpieczenstwa 10m x 24,3m




Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catoéci wykonanym z modutowych
elementéw. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub
wspoltworzyé kompleks sportowy. Pumptrack sktada sig z muld, zakretéw profilowanych oraz
matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnoéci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie
predkoéci bez pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczehstwa,
obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz poprawia zmyst

réwnowagi.

1. Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw — PUMPTRACK

Pumptrack kompozytowy PC2 jest rozbudowana wersjg najmniejszego pumptracku i sktada
sie z band 180 stopni oraz pompek rozpedowych. Pumptrack ten dzigki swojej niewielkiej
budowie idealnie nadaje sie na maty plac. Obiekt przeznaczony jest dla osob poczatkujacych
oraz juz doéwiadczonych  uzytkownikéw. Pumptrack moze zosta¢ zamontowany na
nawierzchni asfaltowej, betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z
pumptrackow moga korzystaé rowerzysci, rolkarze, deskarze jak
i osoby jezdzace na hulajnogach

1.1. Okreélenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robét:

- Wyréwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod Pumptrack (spadki nie moga
przekraczaé 1%).

Niwelacja terenu nie jest konieczna jeéli na planowanym miejscu montazu znajduje sie
nawierzchnia asfaltowa, betonowa lub wyréwnana warstwa kruszywa.

- Dostawa i montaz rowerowego placu zabaw — PUMPTRACK.



1.2. Specyfikacja rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK

Wymagania dotyczace elementéw:

- wysokos¢ modutéw zakretéw minimum 95 cm,

- Wysokos$¢ modutéw garbéw minimum 49 cm,

- szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduty winny by¢ ze sobg potaczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajacg wysokie

parametry mechaniczne i wysoka odpornoéé.

- Géma czes¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa TechGrip. Na gornej

powierzchni warstwy Jezdnej nie moga znajdowat sie¢ elementy taczace ja z elementami

konstrukcyjnymi,

- dolne potaczenia $rubowe muszg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z

blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- Urzadzenia musza by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek ze sklejki.

- Wwszystkie elementy toru musza posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i

manipulacje,

- wszystkie elementy toru musza by¢ ze sobg sparowane z tolerancjag 5mm,

- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzer i 5-letnig
gwarancje na element jezdny. Gwarandji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy musza by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawaé mozliwoéé rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z norma PN-EN 14974+ A1:2010,

- dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.



STAROSTWO POWIATOV

W NOWYM TARGI'
1.3. Wykaz elementow
Nazwa 3 e
odihi Wymiary [cm] llos¢
P1 200x100x50 12
711 127x100x58 2
71p 127x100x58 2
Z2P 147x120x97 2
Z21 147x120x97 2
B 83x120x97 16
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STAROSTWO POW1AT:
WNOWYM TARGI

1.4. Warunkl gwarancji

Producent udziela gwarancji na wytrzymalos¢ swoich produktéw pod warunkiem, Ze 53 one
wilaiciwie, w normaliny sposéb uzytkowane przez rowerzystow (rower musi posiadac co najmniej
1 sprawny hamulec), lyéworolkarzy, deskorolkarzy, osoby Jezdigce na hulajnogach.

1. Producent udziela 2-letnigj ograniczonej gwarancji na elementy nosne - konstrukcje dréewniang
(nie dotyczy aktéw wandalizmu) oraz S-letniej gwarangji na element jezdny.

2. Komponenty (moduly) beda dostarczone i zainstalowane zgodnie z projektem, tak jak to zostato
okreslone w rysunkach.

3. Zniszczenia objete gwarancia moga by< naprawione na migjscu lub, w wyjatkowych sytuacjach,
poprzez wymiane calkowicie uszkodzonego komponentu (modutu) na nowy. Wymiana nastepuje
na mocy obustronnej zgaody.

4. Producent utrzymuje na stanie komponenty (moduly) gotowe do szybkiej wymiany, w razie zajscia
takiej koniecznoici.

3. Uszkodzenia wynikte z nastepczej nierownosci terenu nie podlegaja gwarandji.

6. Uszkodzenia mechaniczne wynikle np. z uderzen o element jezdny (peknigcia itp.) nie podlegaja
gwarandji.

7. Drewno jest produktem naturalnym, podiegajacym wplywowi temperatury i wilgotnoéci.
Ewentualne odksztalcenia sklejki sa naturainym zjawiskiem i nie podlegaja reklamacji.

8. Gwarancja nie pokrywa niewielkich uszkodzen (takich jak przebarwienia, rysy, przetarcia), przetaré
farby wynikajacych z uzytkowania, pogorszenia warstwy jezdnej spowodowanego przez warunki
atmosferyczne.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych i przetar¢ pumptracka powstalych na skutek
zahaczania pedatami | korbowodami rowerdw oraz spodnich czesci hulajnog.

10. Gwarancja nie pokrywa szkdd spowodowanych przez sity wyZsze takie jak huragan, tornado,
powddz:, pozar i zamieszki.

11. Producent zastrzega sobie, Ze ze wzgledu na zmieniajace sie warunki atmosferyczne, zgloszenia
reklamacyjne skiadane w okresie jesienno-zimowym bgda realizowané od 30 marca nastepnego
roku w kolejnosci nadsylanych zgloszen,

12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzer: wynikajgcych z przypadku, winy osoby trzeciej, niewlasciwego
uzytkowania rzeczy, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidtowego korzystania lub obstugi.

13. Warunkiem  waznosci gwarancii na elementy drewniane jest wykonanie przez
Zamawiajacego/Zarzadzajacego  prac  konserwacyjnych (zgodnie 2z Instrukcjg konserwacji
pumptracku), ktdre nalezy przeprowadzi¢ minimum raz w roku,

14. Warunkiem waznosci gwarancji jest wykonanie corocznego przegladu technicznego pumptracku
przez przedstawiciela firmy Techramps, na warunkach odrebnego zlecenia.

15. Po przyjeidzie transportu 2z zamawianym towarem do zamawiajacego, zamawiajacy jest
zobowigzany do wykonania zdjec¢ towaru umieszczonego na ciagniku siodlowym oraz po jego
roztadowaniu

16. Obowiazkiem zamawiajacego jest zrobienie zdjeé po wykonaniu montazu zamawianego towaru



STAROSTWO POWIATOW
WNOWYM TARGU

Warunki - objasnienia szczegolowe:

1. Normalne uzytkowanie jest definiowane jako:

a) rowerzysci, gdy jezdza na standardowych rowerach posiadajacych co najmniej 1 sprawny
hamulec (jesli rowery wyposazone sq w Pegi na kolach, to muszg one by¢ profesjonalnie
wykoriczone, z zaokragglonymi krawedziami, by zapobiec zniszczeniu powierzchni),
zakupionych od profesjonalnego producenta,

b} lyzworolkarze, ady uzywaja standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta,

¢) deskorolkarze, gdy uzywajg standardowych desek zakupionych od profesjonalnego
preducenta,

d} uzytkownicy hulajndg, gdy uzywaja standardowych hulajnég zakupionych od profesjonalnego
producenta.

2. Montaz, usuniecie, dodatki i modyfikacje komponentéw (modutéw) moga byc przeprowadzane
tylko przez brygade montazowa

3. Zniszczenia powierzchni wynikajgce z niewlasciwych uwarunkowari terenu (nieréwnosci, bloto,
brud itp.) sa wykluczone z gwarancii.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez celowe dziatanie (akty wandalizmu), bez wzgledu na
okolicznoéci spowodowania uszkodzen, rowniez sg wykluczone.

5. Zniszczenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie sie ziemi) s
wykluczone,

6. Wykonawca zastrzega przy tym, iz ryzyko zwiazane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem
sportu ponosi uprawiajgcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoici za szkody wynikie

z uzytkowania, zwigzane z ryzykiem sportowym.

7. Za istotne naprawy rzeczy objetej gwaranga (art. 581 kc} uwazane s3: catkowita wymiana
konstrukcji drewnianej — elementéw nosnych, fub catkowita wymiana komponentu {modutu).
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle na skutek niewlaiciwego

i niezgodnego z przeznaczeniem uzZytkowania oddanego dziela lub uzytkowania dziela po

ujawnieniu si¢ wad, albo szkody wynikle na skutek korzystania z dziela uszkodzonego.

Jest zalecane, aby pumptrack byt poddawany okresowym zabiegom serwisowym i konserwacyjnym, w
celu zwiekszenia bezpieczefistwa i uzytecznosci.

Warunki gwarangji nie stanowig umowy serwisowej. Wszelkie prace konserwacyjne oraz przeglady
niezwigzane z usuwaniem usterek objetych gwarancja, wykonywane zaréwno w okresie gwarancyjnym
Jjak i pogwarancyjnym, moga zostac przeprowadzone wylacznie na warunkach odrebnego zlecenia.



Klasy kolorowe Wymiary: 90x280 cm, 120x240 cm

Gra podwdrkowa / karta techniczna produktu
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Dane techniczne:

Elementy gier wykonane sg z masy termoplastycznej. Masa ta zawiera syntetyczng zywice
organiczng wzbogacong o kruszywa i pigmenty nadajace jej odpowiednig jaskrawo$¢ barw.
Dobrze wykonana aplikacja zapewnia trwato$¢ materiatu oraz duza odporno$¢ na warunki
atmosferyczne: promieniowanie UV, wode, wysoka i niska temperature. Struktura materiatu
zapewnia malg scieralnos¢ i brak reakcji z ptynami typu paliwo czy olej.

Nawierzchnia: Masa termoplastyczna, prefabrykowana jest kompatybilna ze wszystkimi typami
nawierzchni asfaltowych. Moze by¢ réwniez aplikowana na nawierzchniach nie asfaltowych (np.
betonie, kostce betonowej najlepiej bez fazy), ale nalezy wowczas zastosowaé specjalny
podktad np. primer. Nawierzchnia musi by¢ pozioma. Dopuszczalne jest jedynie niewielkie
nachylenie. Nawierzchnia musi by¢ catkowicie sucha przed instalacja. Nawierzchnia musi by¢
wolna od zanieczyszczern mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sol etc.). Nalezy je
usunac przy pomocy miotty, wody pod cisnieniem lub odpowiedniego frezowania.

Aplikacja: Oczysci¢ doktadnie obszar w ktérym bedzie uktadany materiat. Nalezy usunac
wszystkie luzne elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzy¢ sprezonego powietrza
z kompresora lub doktadnie zamie$¢. Materiat nalezy ogrzewac wykorzystujac palnik gazowy o
duzej mocy. Musi by¢ ogrzewany do momentu kiedy materiat staje sie ptynny ( ok. 200 °C ).
Oznaki poprawnej aplikacji materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrze¢ - powstaja mate
wgtebienia od pekajacych pecherzy z powietrzem, kolor materiatu zmienit odcien na nieco
ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadty przylegty do nawierzchni, mogg wystapi¢
powierzchowne przypalenia materiatu w postaci bragzowych plam ktére jednak szybko znikng po
wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkéw atmosferycznych.

Warunki atmosferyczne: Gry podwoérkowe nalezy aplikowac na powierzchnie czyste i suche przy
temperaturze w dziefi/noc od +10 °C, wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna
instalowac w miesigcach: kwieciei-pazdziernik.
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KARTA TECHNICZNA
Lawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: $,80 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:

— clementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikoéw zewnetrznych dzigki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

— $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .
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KARTA TECHNICZNA
Stojak rowerowy
Grupa: Urzadzenia vzupelniajace
N
L / «M\*, . -\‘\j\ o
Y A& N., 7 ‘-‘\_:\I

i

Z"l-‘ \
DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 2,10 m x 0,50
Wysokoié wrzadzema: 0,30 m

MATERIALY:
— wzadzenie metalowe, ocynkowane

BEZPIECZENSTWO:
Wazysthie komponenty stosowane do produkeji erzad=enia postadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wWymogami .




KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupelniajgce

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokosé: 0,80 m

MATERIALY:

- kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
- montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

mala popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami.
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Nasz znak DT/5.00 1 E.2020/0M Nowy Targ, 2020-09-01

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dzialania Spisz — Podhale

z siedziba w Nowym Targu

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

Odpowiadajgc na pismo z dnia 24.08.2020 r. Podhalanskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu

uzgadnia w zakresie kanalizacji sanitarnej dokumentacje projektows dla inwestycji pn.:” budowa obiektow malej architektury
— pumptracku rowerowego” dziatkach nr ewid. 1035/6, 1036/3, 1035/8 potozonych w miejscowosci Pyzowka, Podhalanskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu z nastepujacymi zastrzezeniami:

1.

L

Konstrukcja pumptracku rowerowego powinna umozliwié¢ swobodny dostgp do studni, kazdorazowo zaréwno podczas
awarii kanalizacji sanitarnej w bezposrednim sasiedztwie ww. dzialki, jak réwniez podczas prac konserwacyjnych, PPK
nie moze by¢ obcigzona zadnymi kosztami ani nie mogg by¢ wnoszone z tego tytulu zadne roszczenia wobec Spéiki.

W przypadku braku mozliwosci szybkiego usunigcia awarii kanalizacji sanitarej w zwiazku z brakiem dostepu do studni
kanalizacyjnej koszty zwigzane z roszczeniami skierowanymi do Spétki od oséb trzecich, ktére poniosty szkody w zwigzku
z brakiem mozliwosci szybkiego usunigcia awarii, ponosit bedzie Wiasciciel nieruchomosci.

Jakiekolwiek prace nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegdlng ostrozno$é i w sposdb gwarantujgey nienaruszalno$é
posadowionych w rejonie oddziatywania tych prac przewodéw i studni kanalizacyjnych. Jezeli przy prowadzonych pracach
kanalizacja zostanie zanieczyszczona (gruz, beton, resztki asfaltu, zwir itp.) nalezy wykonaé czyszczenie na tym odcinku
oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng i odbiér wyczyszczonego fragmentu kanalizacji sanitarnej przy udziale pracownika
Spoiki.

Przy ewentualnych zmianach rzednych terenu w zwigzku z wykonywanymi pracami, wszystkie istniejgce w tych miejscach
studnie kanalizacyjne nalezy wyregulowa¢ podnoszge wlazy do projektowanej rzednej. W przypadku studni betonowych
w zalezno$ci od potrzeby nalezy zastosowa¢ odpowiednie kregi lub pierscienie dystansowe, natomiast wlazy studzienek
z tworzyw sztucznych nalezy wyregulowaé przy uzyciu rury teleskopowej, a jesli nie jest to mozliwe — nalezy wymienié
calg rur¢ wznoszgca. Prace musza by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy szczelnosé kanalizacji.

. Wiazy i pokrywy uszkodzone podczas wykonywanych prac oraz wszystkie inne wlazy o klasie ponizej D400 znajdujace

si¢ w obszarze oddziatywania ruchu kolowego nalezy wymienié¢ na nowe typu cigzkiego (klasa D400 — jezdnia i klasa
C250 — chodniki) lub typu lekkiego (A15 — tereny zielone). '

Niewykonywania jakichkolwiek czynnodci mogacych wplynaé¢ na zmiang stanu technicznego urzadzen nalezacych
do Spoétki.

Po zakonczeniu realizacji ww. inwestycji nalezy dostarczy¢ kserokopie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
do siedziby PPK Sp. z o.0. '

Po realizacji ww. zadania nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng wraz z odbiorem przy udziale kierownika SUS Zachéd —
Stanistawa Spytkowskiego w celu oceny wptywu wykonanych robdt na stan techniczny i mozliwos¢ dostepu do sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Osoby kontaktowe:
Stanistaw Spytkowski, kierownik SUS Zachod tel. 18 265 70 42, kom. 512 470 110.
Janusz Michalak, Dziat Techniczny, tel. 18 266 52 42 wew. 25, kom. 512 470 041,_

Z powazanigm
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KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
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Sottys wsi Pyzowka Nowy Targ, dnia  10.09!2020

Wiestaw Parzygnat
ul. WA Orkana 16b

34-404 Pyzowka

FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA "PROJ-BUD"
33 - 390 £acko 770

Dziatajgc w imieniu spotecznego komitetu wodociggowego w Pyzéwce

uzgadniam bez uwag lokalizacje pumptracku wzgledem sieci wodociggowej
oraz remont odcinka wodociggu.

Z powazaniem
SOLTYS WSIPYZOW

Wiesla\r‘ al zygna:/
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