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Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie ilosci i kosztow robdot budowlanych dla
realizacji inwestycji pn. "Budowa miejsca obstugi rowerzysty (MOR) na dziatce o nr ewid. 2211/32 w m.
Bukowina Tatrzanska".

Zakres robot budowlanych obejmuje:

1. przygotowanie terenu pod inwestycje tj. demontaz istn. elementéw zagospodarowania na dziatce
(tablice reklamowe, tawki, stoty polowe itp.), zdjecie humusu, wycinke krzewdéw przy potudniowo-
wschodniej granicy dziatki,

2. przygotowanie terenu pod utwardzenie powierzchni tj. korytowanie na gtebokos¢ umozliwiajgcy
wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej i z betonowej kostki brukowej (bezfazowej),
wykonanie wykopdw i nasypow,

3. wykonanie utwardzenia powierzchni dziatki na obszarze objetym zagospodarowaniem MOR-u tj.
utozeniu warstw konstrukcji nawierzchni z kruszyw naturalnych i tamanych, utozeniu elementéw
ograniczajgcych nawierzchnie - krawezniki i obrzeza, utozeniu nawierzchni: bitumicznej na Sciezce
rowerowej i zjezdzie z istn. drogi wewnetrznej obstugujgcej parking oraz z betonowej kostki brukowej
bezfazowej na obszarze MOR-u przeznaczonym do rekreacji i odpoczynku,

4. wbudowanie elementdéw matej architektury zwigzanych z MOR-em tj.

e wiaty o konstrukcji drewnianej (w stylu "goéralskim"),
e stojakdéw rowerowych,

e tawek oraz stotdw piknikowych,

e stacji naprawczej dla rowerdw,

e koszy na Smieci,

e tablic informacyjnych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem [ Wartos¢
PRZEDMIAR
1 D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1] KNNR 1 [Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ ha
d.1.1] 0102-04 |gestych powyzej 60% powierzchni.
PoleTrojkata(25;15) * 0.0001 ha 0.0188
RAZEM 0.0188
1.2 D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2[ 0202-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku sam.samowytad.
- zdjecie warstwy humusu
(507-117)*0.2 m3 78.000
RAZEM 78.000
1.3 D-01.02.04 - ROZBIORKI
3| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z kpl
d.1.3] 1107-01 | zatadunkiem i wytadunkiem recznym
analogia | demontaz istn. elementow matej architektury (fawki,
kosze, tablice reklamowe itp.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4] KNNR 6 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce [ m
d.1.3] 0806-02 | cementowo-piaskowej
- rozbiorka kraweznikow wraz z tawg i oporem
26 m 26.000
RAZEM 26.000
5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.3| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym
krawezniki
poz.4*(0.15*0.3+(0.3*0.15+0.15*0.15)) *1.5 | m3 4.388
RAZEM 4.388
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1] 0201-06 |przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
[I-IV z transportem urobku
- roboty mechaniczne,
- zmagazynowanie urobku w obrebie budowy (do
pozniejszego wbudowania)
95% * poz.10 m3 25.935
RAZEM 25.935
7] KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.2.1[ 0301-02 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11)
- roboty reczne,
- zmagazynowanie urobku w obrebie budowy (do
pbzniejszego wbudowania)
5% * poz.10 m3 1.365
RAZEM 1.365
8] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0202-06 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
-1V z transportem urobku
- roboty mechaniczne,
- wywo0z nadmiaru urobku
95% * (70% * (507 - 117) * 0.2) m3 51.870
95% * (70% * 117 * 0.5) m3 38.903
RAZEM 90.773
9] KNNR 1 | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3
d.2.1 0301-03 | urobku
- roboty reczne
- wywo6z nadmiaru urobku
5% * (70% * (507 - 117) * 0.2) m3 2.730
5% * (70% * 117 * 0.5) m3 2.048
RAZEM 4,778
2.2 D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
10f KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2[ 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku
20% * (507 -117) * 0.2 m3 15.600
20% *117*0.5 m3 11.700
RAZEM 27.300
11 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 | m3
d.2.2[ 0407-02 |m
poz.10 m3 27.300
RAZEM 27.300
12| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 | m3
d.2.2| 0407-01 m spycharkami w gruncie kat.I-ll - wspoétczynnik
z.52.2.2.2. | zageszczenia Js=1.00)
9911-03 | - materiat kwalifikowany, niewysadzinowy
- pozycja skalkulowana wraz z materiatem i
dowozem materiatu
10% * (507 - 117) * 0.1 m3 3.900
10% *117*0.5 m3 5.850
RAZEM 9.750
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
3 D-04.00.00 - PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
13| KNNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3.1] 0103-03 |mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
215+ 120 + 117 m2 452.000,
RAZEM 452.000
3.2 D-04.04.01 - PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
14] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych m2
d.3.2] 0112-01 |gr.20cm
215+ 120 + 117 m2 452.000
RAZEM 452.000
33 D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE
15 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3.3| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
- UWAGA: grubosc warstwy 20cm (!!)
Krotnos¢ = 1.3333
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
16| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3.3| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
215+ 120 m2 335.000
RAZEM 335.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
4 D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - $ciezka rowerowa
17| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4.1 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
18] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.4.1l 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
- WARSTWA WIAZACA - AC 16 W 50/70
- wraz z dowozem
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
19 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4.1] 0202-02 | asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
20| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.4.1[ 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa scieralna)
- WARSTWA SCIERALNA - AC 11 S 50/70
- wraz z dowozem
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
4.2 D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - przejazd
21| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4.2] 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji
0,8 kg/m2
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
22 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.4.2| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
- WARSTWA WIAZACA - AC 16 W 50/70
- wraz z dowozem
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
23| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4.2| 0202-02 | asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
24| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.4.2[ 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa scieralna)
- WARSTWA SCIERALNA - AC 11 S 50/70
- wraz z dowozem
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
4.3 D-05.03.23 - CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
25 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.4.3| 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka bezfazowa
90% * 215 m2 193.500
RAZEM 193.500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Wartosc
26 KNNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.4.3| 0502-04 | na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- kostka kolorowa, bezfazowa
10% * 215 m2 21.500
RAZEM 21.500
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
5 D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE | SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE
27| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1] 0402-04
poz.28 * (0.33 *0.15 + 0.15* 0.15) m3 5.544
RAZEM 5.544
28| KNNR 6 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.5.1] 0403-03 | cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
77 m 77.000
RAZEM 77.000
5.2 D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
29| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2| 0402-03
poz.30 * (0.18 * 0.10) m3 2.754
RAZEM 2.754
30] KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5.2[ 0404-05 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa
153 m 153.000
RAZEM 153.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Warto$¢é
6 D-09.01.01 - ZIELENCE
31| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na m2
d.6| 0408-02 | terenie ptaskim z nawozeniem
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem Wartosé
7 MALA ARCHITEKTURA
32|KNR-W 2-25( Wiaty drewniane ostoniete $cianami bocznymi z m2
d.7| 0204-01 | drewna - budowa
analogia
3.0%25 m2 7.500
RAZEM 7.500
33| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - m
d.7| 0607-02 | obudowa drewniana siedzeniowa
analogia
4*250 m 10.000
RAZEM 10.000
34| KNR 2-21 | Lawki parkowe murowane z kamienia tamanego m3
d.7| 0607-04 | - stoty polowe
analogia
2*[2.0*25*0.15+2*(2.0*0.25* (1.0 + 1.2))] m3 5.900
RAZEM 5.900
35| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw szt.
d.7[ 0310-03 | - ustawienie koszy na $mieci
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw szt.
d.7] 0310-03 | - ustawienie stojakéw rowerowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw szt.
d.7| 0310-03 | - ustawienie rowerowej stacji naprawczej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7] 0702-01
analogia
poz.39 * 2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
391 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
analogia | montaz tablic informacyjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D-01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	Obmiar: <edit>PoleTrójkąta(25;15) * 0.0001</edit>


	Dział:D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład.

- zdjęcie warstwy humusu
	Obmiar: <edit>(507 - 117) * 0.2</edit>


	Dział:D-01.02.04 - ROZBIÓRKI
	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

demontaż istn. elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice reklamowe itp.)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

- rozbiórka krawężników wraz z ławą i oporem
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
	Obmiar: <edit><i>krawężniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * (0.15 * 0.3 + (0.3 * 0.15 + 0.15 * 0.15)) * 1.5</edit>


	Dział:D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku

- roboty mechaniczne,

- zmagazynowanie urobku w obrębie budowy (do późniejszego wbudowania)
	Obmiar: <edit>95% * poz.10</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)

- roboty ręczne,

- zmagazynowanie urobku w obrębie budowy (do późniejszego wbudowania)
	Obmiar: <edit>5% * poz.10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku

- roboty mechaniczne,

- wywóz nadmiaru urobku
	Obmiar: <edit>95% * (70% * (507 - 117) * 0.2)</edit>
	Obmiar: <edit>95% * (70% * 117 * 0.5)</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku

- roboty ręczne

- wywóz nadmiaru urobku
	Obmiar: <edit>5% * (70% * (507 - 117) * 0.2)</edit>
	Obmiar: <edit>5% * (70% * 117 * 0.5)</edit>


	Dział:D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPÓW
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
	Obmiar: <edit>20% * (507 - 117) * 0.2</edit>
	Obmiar: <edit>20% * 117 * 0.5</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

- materiał kwalifikowany, niewysadzinowy

- pozycja skalkulowana wraz z materiałem i dowozem materiału
	Obmiar: <edit>10% * (507 - 117) * 0.1</edit>
	Obmiar: <edit>10% * 117 * 0.5</edit>


	Dział:D-04.00.00 - PODBUDOWY
	Dział:D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>215 + 120 + 117</edit>


	Dział:D-04.04.01 - PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>215 + 120 + 117</edit>


	Dział:D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- UWAGA: grubość warstwy 20cm (!!)

Krotność = 1.3333
	Obmiar: <edit>117</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>215 + 120</edit>


	Dział:D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
	Dział:D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - ścieżka rowerowa
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- WARSTWA WIĄŻĄCA - AC 16 W 50/70

- wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

- WARSTWA ŚCIERALNA - AC 11 S 50/70

- wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>120</edit>


	Dział:D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - przejazd
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>117</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- WARSTWA WIĄŻĄCA - AC 16 W 50/70

- wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>117</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>117</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

- WARSTWA ŚCIERALNA - AC 11 S 50/70

- wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>117</edit>


	Dział:D-05.03.23 - CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka bezfazowa
	Obmiar: <edit>90% * 215</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- kostka kolorowa, bezfazowa
	Obmiar: <edit>10% * 215</edit>


	Dział:D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
	Dział:D-08.01.01 - KRAWĘŻNIKI BETONOWE I ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.28 * (0.33 * 0.15 + 0.15 * 0.15)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>77</edit>


	Dział:D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.30 * (0.18 * 0.10)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>153</edit>


	Dział:D-09.01.01 - ZIELEŃCE
	Pozycja: Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem
	Obmiar: <edit>55</edit>


	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja: Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - budowa
	Obmiar: <edit>3.0 * 2.5</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa
	Obmiar: <edit>4 * 2.50</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe murowane z kamienia łamanego

- stoły polowe
	Obmiar: <edit>2 * [2.0 * 2.5 * 0.15 + 2 * (2.0 * 0.25 * (1.0 + 1.2))]</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków

- ustawienie koszy  na śmieci
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków

- ustawienie stojaków rowerowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków

- ustawienie rowerowej stacji naprawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>poz.39 * 2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

montaż tablic informacyjnych
	Obmiar: <edit>2</edit>





