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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej (2211/32)
w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) wraz 7 budowq wiaty rekreacyjnej
oraz obiektow malej architektury na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina
Tatrzanska.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacjg:
a) wykonanie rebot ziemnych - zdjecie warstwy humusu,

b) wykonanie robét ziemnych — wykorytowanie (wykop) warstwy ziemi pod podbudowe dla utwardzenia
powierzchni gruntu dziatki budowlanej,

c) wykonanie robét brukarskich - wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlanej betonowq
kostkqg brukowq oraz betonem asfaltowym (naw. bitumiczna); roboty polegaé bedg na ulozeniu kostki
betonowej brukowej i utozeniu warstwy asfaltowej na powierzchni dziatki w zakresie jak na zatgczniku

graficznym,

d) wykonanie robot montazowych - montaz gotowej drewnianej, malowanej konstrukcji wiaty rekreacyjnej
na utwardzonej czesci dziatki budowlanej; potgczenie z gruntem za pomocq gotowych kotew budowlanych
przewidzianych do tego typu konstrukcji; pokrycie dachu z blachy gontopodobnej z posypkg;

e) wykonanie robot montaZowych - montaz pozostatych gotowych elementow matej architektury: stojakow
dla rowerow, stacji naprawczej dla rowerow, koszy smietnikowych, taw piknikowych z tawkami do siedzenia,
tablic informacyjnych - sq to elementy gotowe, dostgpne na rynku przewidziane do bezposredniego montazu
w miejscu przeznaczenia,

) wykonanie robot ziemnych - urzqdzenie zielenca, skalniaka z obsianiem terenow zielonych nasionami traw
i kwiatow.

Prawo do wykonywania rob6t budowlanych przystuguje na podstawie przyjecia bez sprzeciwu
zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe przez Staroste Tatrzanskiego.
Zgloszenie zlozone w dn. 11.02.2021r. Prawo do wykonywania robét przystuguje od dn. 15.03.2021
przez okres 3 lat.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu.

Teren planowanej inwestycji obejmuje obszar zlokalizowany w bezposredniej bliskosci parkingu
przy rondzie w ciaggu DW 960 (ul. Dluga) i DK49 (ul. Tatrzanska) w m. Biatka Tatrzanska. Obecnie jest to
teren porosnigty trawg. Zlokalizowane sg tam obiekty malej architektury, ktore nalezy zdemontowaé i
przetransportowaé na miejsce wskazane przez Wtasciciela (Gmina Bukowina Tatrzanska).

3. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
3.a. Podstawowe parametry techniczne

Budowa MOR-u zaktada wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu w zakresie:

* odcinka $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0m ograniczonej obustronnie
obrzezem betonowym 8x30cm,

* odcinka istn. dojazdu p/poz umozliwiajacego dojazd pojazdow do rzeki Biatka o szerokosci 4,50m
ograniczonego obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm,

* placu MOR-u z betonowej kostki brukowej (bezfazowej) ograniczonego obrzezem betonowym
8x30cm.

Na tak przygotowanej utwardzonej powierzchni nalezy zamontowaé przewidzianej elementy matej
architektury tj.:

» wiate rekreacyjng — konstrukcja drewniana, potgczona z gruntem kotwami stalowymi. Stylem wiata
rekreacyjna ma nawigzywac¢ do istn. wiaty przystankowej przy parkingu. (schemat wg zatacznika
graficznego). Orientacyjne wymiary wiaty podano na rysunku.

» stojak rowerowy czterostanowiskowy; 3szt.

* rowerowa stacja naprawcza (1szt.) o wym. ~0,5x~0,5m

*  kosz na $mieci; wym. ~0,5x~0,5m; 3szt.
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* awa pikinikowa (stot); wym. 2,0x3,0m; 2szt.
*  lawki; wym. 2,5x0,4m; 4szt.
* tablice informacyjne; mapy;, wym. 2,0x1,0m; 2szt. - tres¢ tablic informacyjnych uzgodnié¢

z Inwestorem.

W centralnej czesci MOR-u nalezy wykonaé zieleniec w formie laki kwiatowej wzbogaconej

o skalniak.

Dla czgs$ci placu sagsiadujacej ze skarpami — nalezy wbudowac barierki chronigce pieszych przed
upadkiem z wysoko$ci.

3.b. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni odcinka drogi p/poz (szer. 4,50m):

WARSTWA GR. WARSTWY [cm]
w$ warstwa $cieralna - AC 11 S 4
ww warstwa wigzaca - AC 11 W 4
PZ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 zageszczonego mechanicznie 20
PP podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 zaggszczonego mechanicznie 20
RAZEM: 48 [cm]
GRUNT RODZIMY (G1)

Konstrukcja nawierzchni odcinka sciezki rowerowej (szer. 3,00m):

WARSTWA GR. WARSTWY [cm]
w$ warstwa $cieralna - AC 11 S 4
Ww warstwa wigzaca - AC 11 W 4
PZ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/32 zaggszczonego mechanicznie 10
PP podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 zaggszczonego mechanicznie 20

RAZEM: 38 [cm]

GRUNT RODZIMY (G1)

Konstrukcja nawierzchni placu MOR (szer. zmienna):

WARSTWA GR. WARSTWY [cm]
w$ kostka betonowa brukowa 8
WwW podsypka grysowa 2/8 3
PZ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 zageszczonego mechanicznie 10
PP podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 zaggszczonego mechanicznie 20

RAZEM: 38 [cm]

GRUNT RODZIMY (G1)

4. Elementy przekroju poprzecznego drogi
obrzeie — projekt zaklada stosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm uktadanych na lawie

z betonu C12/15 gr. 10cm.

kraweinik ze Sciekiem przykraweinikowym — projekt zaklada stosowanie kraweznikow betonowych
o wymiarach 50x30cm uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie gr. 15cm
zoporem z betonu C12/15. Odstoni¢cie kraweznika podstawowe — 12cm. Obnizenia odstonigcia
kraweznika: na przejezdzie dla rowerdw oraz poczatek / koniec nawierzchni bitumicznej — Ocm.



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
rys. nr 1— Orientacja, skala 1:25000



rys. nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500



rys. nr 3 — Szkice wiaty 1 obiektow matej architektury na obszarze MOR-u,
skala ---



rys. nr 4 — Przekroje typowe konstrukcji nawierzchni, skala 1:50, 1:25
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