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Wymagania ogélne D-00.00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonawstwa i odbioru robot budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow matej
architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dzialki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku
rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec¢ i oraz stosowac w
powigzaniu z nimi.
1.4. Okreslenia stosowane w SST niezdefiniowane w materialach ogélnodostepnych
1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét. Illekro¢ w SST wystepuje stowo ,,Inspektor”
oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.2. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub
ustnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz okreslona w specyfikacji przetargowej ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej oraz kompletéw SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie geodezyjnych punktow
pomiarowych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub
Zamawiajacego stanowiag czg$¢ umowy, a wymagania okreSlone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowsg i SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych ,,pod ruchem” Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Jezeli dla przedsiewzigcia wydano decyzj¢ S$rodowiskows, wykonawca ma obowigzek
stosowania si¢ do zapisow decyz;ji.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

+  podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob
Iub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

+ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

«  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0Db trzecich.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych przez
pojazdy budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego / Inspektora.
1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opodznienia w robotach, Inspektora po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszyé
ceng kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym z Zamawiajacym / Inspektorem przed zaplanowanym
wykorzystaniem materialow przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdow ze
zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow pochodzacych ze
zrddel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwiagzku z dostarczeniem materiatdw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora / Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora / Zamawiajgcego.
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Eksploatacja zroédel materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze odpowiednio wczesnie przed uzyciem
tego materiatu (okres ten powinien uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora ).
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one uzyte do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatow begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych Inspektora.
2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

« Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie

przeprowadzania inspekcji,

» Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

« jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wtasciwej organizacji robot.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora lub Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektor powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c
robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca i uznaje si¢, ze sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace dokumenty:

«  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
«  protokoty przekazania terenu budowy,
« umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

+  protokoty odbioru robot,



«  protokotly z narad i ustalen,

«  korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentach budowy lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang dla celow platnosci na rzecz Wykonawcy.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot lub Inspektor nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m*
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Hosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST lub
Inspektora. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robodt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami. Szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robadt
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

»  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,

«  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajagcych 1 wulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy, lub w innym terminie ustalonym z Wykonawca i Inspektorem. Jakosc¢ 1 iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
8.4. Odbiodr na sieciach uzbrojenia technicznego przez Zarzadcow sieci

Odbior robot na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakosci wykonanych prac przez Inspektora
oraz Przedstawiciela Zarzadcy poszczegdlnej sieci, ktora ulegta przebudowie przy inwestycji drogowej. Odbidr
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru ostatecznego robét.
Przed odbiorem robot na sieciach uzbrojenia technicznego nalezy odpowiednio wezesnie zawiadomi¢ Przedstawiciela
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Zarzadcy sieci.
8.5. Odbiér ostateczny robodt
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

« dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

«  szczegodtowe specyfikacje techniczne — SST (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

«  recepty i ustalenia technologiczne,

+  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

« opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i ew. PZJ,

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
odpowiednim jednostkom,

+ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

+  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany zgodnie z warunkami umowy. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Rozliczenia i ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

5. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).



Roboty przygotowawcze D-01.00.00

Wytyczenie lokalizacji i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji i punktéw wysoko$ciowych w ramach inwestycji pn. ,, Budowa
wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach
utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dziatce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci
Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie potozenia obiektow budowlanych
w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.3.1. W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji i punktow wysokos$ciowych wchodza:

«  wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw glownych i punktéw wysokosciowych,
«  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
»  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

«  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

¢ wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty),

»  sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do wytyczenia sytuacyjnego i punktdow wysokos$ciowych nalezy stosowaé sprzet skalibrowany i zapewniajacy
prawidlowe wytyczenie lokalizacji punktow w terenie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprze¢tu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Dane pomiarowe zawarte sg w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
glownych trasy. Bledy te, jezeli wynikajg z materiatow przekazanych przez Zamawiajacego powinny by¢ usunicte na
jego koszt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢ od
rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz ewentualnie inne dane geodezyjne
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przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
(np. okreslonej w dokumentacji projektowej, zatozonej dla danej inwestycji).
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow i wykopodw na powierzchni
terenu (okreSlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.
5.5. Wyznaczenie polozZenia obiektéw inZynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskiego nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

*  wytyczenie osi obiektu,

«  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filarow,
$cian czotowych.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnosciag okreslong w punkcie 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Sposé6b odbioru robot
Odbidr robodt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw i dziennikoéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0—1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G—1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G—3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Nk~
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Usuniecie drzew i krzewow D-01.02.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdéw w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej,
obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca
odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina
Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu usunigcie drzew i krzewdw w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow mozna stosowac:

« pity mechaniczne,
« specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
+ koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

+ inny sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne usunigcie drzew i krzewow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy karczowaniu jezeli w bezposredniej blisko$ci znajduja si¢ sieci uzbrojenia podziemnego,
mogace przebiega¢ w zakresie systemu korzeniowego drzew i krzewow.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem
drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych grunt
jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usuna¢ korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej
niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ros§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiladze.

5.3. Usunigcie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzewéw wykazane w dokumentacji projektowej z przeznaczeniem do usunigcia powinny by¢
wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zaggscic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot. Zagospodarowanie, usunigcie lub zutylizowanie usunigtych drzew
i krzewow nalezy do obowigzkow Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym.
5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Zniszczenie pozostato$ci po usunigtej roslinnosci nalezy do obowigzkéw Wykonawcey. Sposdb zniszczenia lub
zutylizowania pozostato$ci powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenstwa. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypehniajacego doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposé6b odbioru robét

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zakresu usunigcia drzew i krzewdw oraz kompletnosci wykonanych robot.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny D-01.02.02
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skréot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty
rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach
utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci
Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu zdjecie warstwy humusu i/lub darniny w zakresie inwestycji wymienionej
w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepu;ja.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do powtornego
uzycia nalezy stosowac:

»  rowniarki, spycharki, koparko-tadowarki

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

« samochody samowyladowcze — w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

« noze do cigcia darniny, fopaty i szpadle,

+ inny sprzet gwarantujacy skuteczne i bezpieczne wykonanie robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus i darning mozna przemieszczaé z zastosowaniem sprz¢tu wymienionego w pkt. 3.2.
W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
niepowodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5. Teren pod budowg drogi
w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST i dokumentacji projektowe;.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa roboét ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inspektora. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obregbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to
nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy skladowaé¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu.
Darning nienadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usunag¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i wywies¢ z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i/ lub darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepu;ja.
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Rozbidrka elementow drég D-01.02.04
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drog w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej,
obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca
odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina
Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu rozbiorke elementdw drég, ogrodzen i przepustdéw w zakresie inwestycji
wymienionej w pkt. 1.1to jest:

e warstw nawierzchni,

«  kraweznikow, obrzezy i opornikow,
+  S$ciekow,

*  chodnikow,

«  Dbarier i poreczy,

«  znakéw drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
sprze¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

«  spycharki, tadowarki, koparko-tadowarki, koparki,

«  zurawie samochodowe, samochody ci¢gzarowe,

»  zrywarki,
»  miloty pneumatyczne, pity mechaniczne,

« frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Material z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robdt rozbiéorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektora moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST Iub przez Inspektora.
W przypadku robot rozbiérkowych nalezy dokonac:

«  rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposdb rgczny lub mechaniczny,
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« demontazu prefabrykowanych elementéw (np. rur przepustow, elementdw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czg§ciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

»  oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawaltkéw betonu,
izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
sktadowania w porozumieniu z Zamawiajacym.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustdw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w SST D—-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepu;ja.
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Roboty ziemne D-02.00.00

Roboty ziemne - Wymagania og6lne D-02.00.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz
utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie:
MOR) na dziatce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robot
ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktorego gitebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na sciskanie Rec ponad 0,2
MPa; wymaga narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
pa —  gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pss —  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B—

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
deo —  S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diy —  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Ei — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S—
02205:1998 [4],

E, — modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S—

02205:1998 [4].
1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN—-S—02205:1998 [4]

L Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
P- wlasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
rumosz niegliniasty, . .mal(.) wysadzmow'e:
wir ’ p1as§k pylgsty, . ghga plaszgzysta zwu;zia,'
posp(')ﬁ(a ZWI(.?tI‘.ZChHa gllnq zxquﬂa, glina pylasta zwigzla,
1 Rodzaj gruntu piasek grut;y ghma.stz.l it, il piaszczysty, 1'i pylasty,
asek 4re dni’ rumosz gliniasty, bardzo wysadzinowe:
p1ase ’ zwir gliniasty, piasek gliniasty, pyl, pyt piaszczysty,
. Plase_:k drobny, pospolka gliniasta glina piaszczysta, glina, glina
zuzel nierozpadowy pylasta, it warwowy
Zawarto$¢ czastek
2 L0 mm % <15 od 15 do 30 >30
- <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

+  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki),
+  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé Srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ro6znic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze lata 3—metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdwno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.
Powyzsze wymagania (dotyczace rowno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp) nie odnosza si¢
do robdt w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST, a jesli nie
sg powinny by¢ okreslone przez Inspektora.
5.3. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Rowy drogowe

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna i glebokos¢
rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

«  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

«  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
| Pomiar szerokoS$ci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokos$ci dna rowow Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
3 Pomiar rzgdnych powierzchni lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
korpusu ziemnego prostych, w punktach glownych tuku, co 100 m na tukach o
4 Pomiar pochylenia skarp R >100 m co 50 m na lukach o R < 100 m
5 Pomiar rownosci powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu
6 Pomiar réwno$ci skarp

Pomiar spadku podtuznego

7 powierzehni korpusu lub dna Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

oWl punktach watpliwych
Wskaznik zageszcezenia okresla¢ dla kazdej ulozone;j
8 Badanie zageszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2

warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz—3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartos$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos$¢ korony korpusu

Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3—metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rowno$¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3—metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
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odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S—02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

NG AW
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Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych D-02.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow matej
architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku
rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6ét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia wykopow w gruntach
nieskalistych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4. 1 SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podloze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowaé si¢ grupa
nos$nosci G1. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do
grupy nos$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 i SST D-02.00.10.
,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 i SST D-
02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i SST D-02.00.10.
»Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia Iub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnos$ci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ Is:
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreSlone w SST,
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proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN—02205:1998 [4] rysunek 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrdcié na:

»  sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

»  zapewnienie statecznosci skarp,

«  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

+  doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

«  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Wykonanie nasypow D-02.03.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz utwardzenie
powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na
dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6ét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania nasypow w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4. 1 SST D-02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2 i SST D—02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-—
02205:1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

. Przydatne Tresc¢
Przeznaczenie Przydatne L L.
Z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste — gdy pory w gruncie skalistym
twarde oraz grunty kamieniste, migkkie beda wypehione gruntem lub
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste materialem drobnoziarnistym,
2. Zwiry i pospotki, réwniez 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, — gdy beda wbudowane w miejsca
gliniaste pyly piaszczyste i pyty suche lub zabezpieczone od wod
3. Piaski grubo, $rednio i 4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem gruntowych i powierzchniowych,
drobnoziarniste, naturalne i famane pylastych piaskow prochnicznych — do nasypow nie wyzszych niz 3
4. Piaski gliniaste z domieszka 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny m, zabezpieczonych przed
frakcji zwirowo—kamienistej pylaste oraz inne o wL < 35% zawilgoceniem,
(morenowe) o wskazniku 6. Gliny piaszczyste zwiczte, gliny — w migjscach suchych lub
Na dolne réznoziarnistosci U>15 ;wiqzie i gliny pylgste zwie;zlye oraz przejéciqwo ;awilgoconych,.
Warstwy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne inne grunty o granicy ptynnosci wL | —do nasypow nie wyzszych niz 3
nasypow metalurgiczne ze gtarych zwaldw _ oq 35 dp 60% o m: zabe_zpleczonych przed .
ponizej strefy (powyzej 5 lat) 7. Wys1exyk1 kal"r.n.enne ghmaste o zawﬂgocemem.lub po ulepszeniu
. 6. Lupki przywegltowe przepalone zawartoSci frakcji itowej ponad 2% spoiwami,
przemarzania L : g . - . . Lo .
7. Wysiewki kamienne o zawartosci 8. Zuzle wielkopiecowe i inne — gdy zwierciadto wody gruntowej
frakeji itowej ponizej 2% metalurgiczne z nowego studzenia | znajduje si¢ na glebokosci wigkszej
(do 5 lat) od kapilarno$ci biernej gruntu
9. Itotupki przyweglowe podtoza,
nieprzepalone — 0 ograniczonej podatnosci na
10. Popioty lotne i mieszaniny rozpad — faczne straty masy do 5%,
popiotowo—zuzlowe — gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym,

— gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia tych
2. Piaski grubo i §rednioziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntow spoiwami, takimi jak:
3. lotupki przyweglowe przepalone 3. Pyty piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioty
, zawierajace mniej niz 15% ziarn 4. Gliny o granicy ptynnosci itp.
Na gorne A L e T .
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35% — drobnoziarniste i nierozpadowe:
warstwy . . . S . . . o o
HASYDOW W 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu | 5. Mieszaniny popiotowo—zuzlowe z straty masy do 1%
si]rlz: fie odpowiadajacym pospotkom lub wegla kamiennego — 0 wskazniku no$nosci wno$>10
rzemarzania zZwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
p zawartosci frakeji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe — gdy sa ulepszane spoiwami
Zgéasyﬁfgo (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci pOplO’(aml itp.)

przemarzania
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 i SST D-02.00.10.
,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne.” pkt 3.2.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 i SST D-
02.00.10. ,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne.” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 i SST D-02.00.10.
,»,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miegjsce ukopu lub dokopu moze byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inspektora.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach.. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny
by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po wydaniu zgody przez Inspektora.
Glegbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i
skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ wedlug odr¢gbnej dokumentacji projektowe;.
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.2. Zaggszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podloza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie zaggszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.
Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy
o wysokosci, Minimalna warto$¢ Is
m
do2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nos$no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtornego modutu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN—02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.3. Spulchnienie gruntéw w poditozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gl¢boko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstawg nasypu.
5.3.4. Wybor gruntéow i materialow do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i1 materialdéw do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkcie 2.
5.3.5. Zasady wykonania nasypoéw
5.3.5.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowe;.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

« nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow
« nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na calej szerokosci

«  grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania
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«  przystapienic do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej

«  grunty o roznych wilasciwo$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

+  warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspolczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody

«  jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

« gbérng warstwg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 10 —5 m/s 1 wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no$no$ci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

* na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubos$ci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego

«  grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze
dopusci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.5.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czg$ci nasypu, wykonanych z
gruntdw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.5.3. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest
wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢é jej i zaggsciC w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.5.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub
gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byc
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastgpnych
warstw.
5.3.6. Zaggszczenie gruntu
5.3.6.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zaggeszcezac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.6.2. Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j, z tolerancja:

«  w gruntach niespoistych +2 %

«  w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
5.3.6.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$lac za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrolg zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN—77/8931-12 [9].
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreSlony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej
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szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni robot ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gltebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, okreslonego zgodnie z normg PN—-S—02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

« dla zwirdw, pospotek i piaskow:
2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
» dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itow — 2,0,
« dla gruntéw roéznoziarnistych (zwirdow gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
« dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
« dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggsci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$§lonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na sprawdzenie:

«  zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
« zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
+ odwodnienia,

«  zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w
pktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

»  badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

»  badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
«  badania zaggszczenia nasypu,

+  pomiary ksztattu nasypu.

+ odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz
na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace wlasciwosci:

«  sklad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

«  zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

«  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B—04481:1988 [1],

«  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B—04481:1988 [1],
«  granice ptynno$ci, wg PN-B—04481:1988 [1],

«  kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

«  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

«  prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

+ odwodnienia kazdej warstwy,
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«  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

» nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.5.1, podpunkt 4,

»  przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.5.3 i 5.3.5.4, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoSci wskaznika
zageszezenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.2. 1 5.3.6.3. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy PN—-S—02205:1998 [4].
Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

« jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

« jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robodt oraz prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

«  prawidlowosci wykonania skarp,

«  szerokoS$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony
korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig
wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okres§lonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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Podbudowy D-04.00.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza D-04.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza gruntowego w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz
utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie:
MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady i wymagania dla wykonywania koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzetu umozliwiajacego prawidtowe wykonanie robot oraz nie powodujacego niekorzystnego wptywu
na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o maltym zakresie.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektor.
Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza.
Jezeli wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na glgboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartos$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is:
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdorny modut
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réowno$é podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Inne parametry podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje tablica 3:

Lp. Wyszczegolnienie s,pra.lwdzanych Dopuszezalne odchylki
parametrow:
1 Szerokos¢ koryta szeroko$¢ rézna od projektowanej o nie wigcej niz +10 cm i —5 cm
2 Rownos¢ podtuzna. *) Lo e .
3 Rownosé poprzeczna. **) nieré6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm
4 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%
5 Rzgdne wysokosciowe Roéznice pomigdzy rzgdnymi koryta Iub podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, —2 cm.
6 Uksztaltowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu Wskaznik zaggszczenia koryta i podtoza okreslony wg BN—77/8931-12 [5] nie
podloza. **%*) powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1
*) nalezy mierzy¢ 4—metrowa tata zgodnie z normag BN—68/8931-04 [4]
**) nalezy mierzy¢ 4—metrowa fata
**%) Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtoérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN—64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie
zaggszcezania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714—-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od —
20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie ptyta

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach inwestycji
pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow maltej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej
w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w
miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady dla wykonania robdt zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:

«  kationowe emulsje sredniorozpadowe

«  uplynnione asfalty srednioodparowalne
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno—asfaltowych:

»  kationowe emulsje szybkorozpadowe

« uplynnione asfalty szybkoodparowywalne.
2.3. Wymagania dla materialéow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltéw drogowych
podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:
«  szczotek mechanicznych, szczotek rgcznych.
»  sprezarek,

»  zbiornikéw z wodg
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo—kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

«  temperatury rozktadanego lepiszcza,

» ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

+  obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

«  predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

«  wysokosci i dlugos$ci kolektora do rozktadania lepiszcza,

+  dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewnic¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materialu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac
szczotek r¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprgzonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).
Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody z
emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno—bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre§lenia wymaganej iloSci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134[1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN—C—-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4.,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem
GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA—94. IBDiM — 1994 .
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Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne D-04.04.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie w ramach inwestycji
pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow maltej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej

w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dziafce gminnej o nr ewid. 2211/32 w
miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw zageszczonych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] w zakresie inwestycji wymienionej w pkt.
1.1. i obejmujg tematyke wymagan ogolnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna (zageszczanie) — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw zageszczanych mechanicznie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw zageszczanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-B-06714—-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej:

« 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

»  1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne ‘ Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegodlnienie Podbudowa Badania
wlasciwosci zasad— pomoc— zasad— pomoc— wedhug
nicza nicza nicza nicza
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | od2 do 10 |od2 do 12 | od2do 10| od 2 do 12 | PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
Zavariost siaren nieforemych 35 45 35 40 | PN-B-06714-16 [4]
o(m/m), nie wigcej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczef orggplcznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 0d30do | 0od30do | od30do | od30do BN-64/8931-01
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70 70 70 70 [26]
Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 35 45 35 50 PN_B_06714-42
6 ) A wiecej niz o [12]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, 30 40 30 35
nie wigcej niz
7 Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpqrno_sc,ﬂubytek masy po 25_ cy.klach 5 10 5 10 PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
PN-B-06714-37
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie _ B _ _ [10]
wigcej niz PN-B-06714-39
[11]
10 Zawartos$¢ zwiazkow 51ar.k1 w prz'ell.c.zemu na SO3, % 1 1 1 1 PN-B—06714-28 [9]
(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik no$no$ci wyos mieszanki kruszywa, %, nie
11 ey 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
a) przy zaggszczeniu Is >= 1,00
b) przy zageszczeniu Is >= 1,03 120 B 120 B

2.3.3 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wodociagowa.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw zageszczanych mechanicznie powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

« mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

«  rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

«  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatdéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowe nalezy uktada¢ na warstwie separujacej z geowtokniny — wg D-04.02.01.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B—04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca na zyczenie Inspektora powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ mu wyniki tych badan w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 2. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw zaggszczonych mechanicznie

Czgstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przy—padajaca na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na kazde 10000 m?
4 Badanie wiasmwosmzl;rl;szywa wg tab. I, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi.
6.3.3. Wilgotno$§¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% —20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B—06714—-17 [5].
6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN—77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN—-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora. Mechanicznie
zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modulu
odksztalcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

£ <22
1

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.0cena rownosci podbudowy

W zalezno$ci od metodologi badan rownosci podbudowy minimalne wymagania dotyczace oceny réwnosci
podtuznej, poprzecznej oraz rzednych wysokosciowych dla powierzchni podbudowy nawierzchni nalezy przyjmowac
zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.) jak dla podbudowy zasadniczej.
6.4.2. No$nos¢ podbudowy
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— modut odksztalcenia wg BN—64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 3,
— ugiecie sprezyste wg BN—70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudow . .
, . . . Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod . . .
.. .. . mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
wskazniku wno$ nie zageszczenia Is kotem, mm MPa
mnicjszym nie od pierwszego od drugiego
o . ..
niz, % miiejszy niz 40kN SOkN obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

[ NS T NS T NG T S R S e T e T T e S Sy =y
N =R R R R N N e el

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie D-04.04.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego zageszczanego mechanicznie w
ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu
dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dziafce gminnej o nr
ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego zagegszczonego (stabilizowanego) mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.2

3.SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D—
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D—04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 10.
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Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie D-04.04.02
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie w ramach
inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow matej architektury orvaz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki
budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid.
2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw lamanych zageszczonych mechanicznie w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego zaggszczonego (stabilizowanego) mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w pkt 1.4 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych zaggszczonych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziaren zwiru
wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
6.

40



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D—
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt
6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D—-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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Nawierzchnie D-05.00.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji
pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow matej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w
ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w
miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem warstw
bitumicznych: §cieralnej, wigzacej i wyrdéwnawczej z betonu asfaltowego w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej Iub kilku warstw, stuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.
1.4.2 Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3 Warstwa wigzaca — warstwa miedzy warstwg §cieralna, a podbudowa.
1.4.4 Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.
1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okres§lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.7 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym tworzy strukturg
wzajemnie klinujaca si¢.
1.4.8 Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.
1.4.9 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.10 Symbole i oznaczenia:

D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar gornego sita

d — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita

AC — beton asfaltowy (symbol ogolny bez wskazania warstwy do ktorej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetniajace dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do poszczegdlnych
warstw nawierzchni:

W — do w-wy wiazacej

S — do w-wy Scieralne;j

oznaczenie mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D S lepiszcze — (np. AC 16 S 70/100) - ,,AC” - beton asfaltowy; ,,D” -
wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); ,,S” - warstwa do ktorej przeznaczona jest mieszanka, moze
by¢ S, W, P (np. $cieralna); ,,lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza (asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST nalezy stosowaé asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 12591,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okre§lonymi w tabeli nr 1
Tabela nr 1. Zestawienie rodzajow lepiszcza asflatowego do warstw nawierzchni drogowych z uwzglednieniem
obcigzenia ruchem.

Warstwa Wyrdh Kategoria ruchu
KR 1+2 I KR 3+4 I KR 5+7
Wiazaca Mieszanki | AC 11 W, AC16 W AC16 W, AC22W, AC 16 W, AC 22 W,
| warstwa mineralno- AC WMS 16, AC WMS 22, AC WMS 16,
wyrdwnawcza |_-gsfaltowe AC WMS 22
Lepiszcza | 50/70 35/50%, 50/70%, 20/30" | 35/50% , 20/30™,
asfaltowe ™ | MG 50/70-54/64 PMB 10/40-65" PME 10/40-65"" -
PMB 25/55-60 "¢ PMB 25/55-604
MG 20/30-64,/747 PMB 25/55-80°1%
MG 35/50-57/69 MG 20/30-64/74"
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
WELEE 8,9, 10, 1T i i) r
mineralne
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— - _ _ o —---— - — - ____

Warstwa Wyrdb Kategoria ruchu
KR 1+2 KR 3+4 KR 5+7
Scieralna Mieszanki | MA 8, MA 11 MA 8, MA 11, AC8 S, MA 8, MA 11, AC 8 5",
mineralno- | AC5S, AC8 S, AC 115, AC 11 8", SMA 89,
-asfaltowe | AC 11 5, SMA 5, SMA 59, SMA 89, SMA 11,
SMA 8, SMA 11, SMA 11, BBTM 89, BBTM 89, BBTM 11,
BETM 8%, BETM 11 BBTM 11, PABS,PA11S, | PABS PALLS,
pa 16 &l pa 16 S
Leplszcza | 35/50 %, 50/70, 35/50 ¥, 50470, PMB 25/55-60,
asfaltowe” | 70/100 PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
PMB 65/105-60% PMB 45/80-80 PMB 65/105-60%
MG 50/70-54/64 PMB 65/105-607 PMB 65/105-80°
Rruszywa | 1apele 12, 13, 13, 15, 10, 17, 18, 10, 20, 21, 22, 23, 20, 25 W11 2013
mineraine

*I do betonu asfaltowego

" do betonu asfaltowego o wysokim module szbywnosc AC WMS

< do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wigZacej

4 zalecane, jezell wymagane jest zmnigjszenie halasu drogowego

“ do cienkiej warstwy na goraco z SMA lub BBTM o grubodci nie wiekszej niz 3,5 cm i do PA

" moga by¢ stosowane takie inne lepiszcza nignormowe | asfaity speciaine wg aprobat technicznyeh lub
europejskich ocen technicznych

¥ do asfaltu lanego

" do kategorii ruchu KR5+6 - w terenach gorskich

T pa 16 S stanow! dolna warstwe, dwuwarstwowe] nawierzchni porowate], W konstrukcii zawsze wystepuje
warstwa AC

2.3. Wypekiacz
Nalezy stosowac¢ wypelniacz, spetniajacy wymagania okreslone w tabeli ponizej.
Wymagania dla wypetniacza do warstwy wigzacej, wzmacniajacej i Scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1
2010)
Tabela nr 3.1. Wtasciwosci wypelniacza do betonu asfaltowego dla warstw wigzacej i wyrbwnawczej

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1+KR2 | KR3<KR4 | KR5<KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9,

Wiasciwosci wypetniacza

L . s MB:10
kategoria nie wyzsza niz:
Z.awartlosc """?.d"" wedhug PN-EN 1097-5, 1% (m/m)
nie W)I'ZSZB niz:
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vagras
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wediug
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalnosé w wodzie wediug PN-EN
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCqy
kategoria nie nizsza niz:
Zawartosc wodorotlenku wapnia
w wypelniaczu mieszanym wedtug KaDeklarowana
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
4Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:
") Mozna stosowac pyfy z odpylania, pod warunkiem speinienia wymagan jak dla
wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pyfow i wypelniacza wapiennego
powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCO; w mieszance pyfow
i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCyy

DpapB/25

WSy

SNDeklaruwa na
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Tabela nr 3.2. Wiasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego dla warstwy Scieralnej

Wymaganla w zaleznosci od kategorli ruchu

Wiasciwosc wypelniacza

KR1+KRZ | KRI+KR4 | KRS:KRB

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicy 24 w PM-EN 13043

lakost pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria
nie wy2sza niz.

ME:10

ZawartosE wody wedhug PN-EN 1097-5,
nie wy2sza nik:

1% {m/m]

Gestodd ziaren wedlug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producents

‘Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypeiniaczu wedtug Vansas
PM-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug PHN- BunsB/ 25
EN 13179-1, wymagana kategoria: i
Rozpuszezalnoss w wodzie wedlug we
PMN-EN 1744-1, kategaria nie wy#sza niz: o
Zawartosc CaC0; w wypelniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-2, CCra
kategoria nie nizsza niz:

ZawartosE wodorotlenku wapnia

w wypelniaczu mieszanym wedlug Kaz20

PMN-EN 45%-2, wymagana kategoria:

«Liczba asfaltowa” wedhug PN-EMN 13179-2,
wymagana kategorla:

BNogsrevana

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowaé kruszywa spelniajace wymaganie
podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wigzacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosc kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3I+=KR4 KRS5<+KR7

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1;
kategoria nie nitsza nit: ' GcB5/20 GcB5/20 Gc90/20
Tolerancja uziarnienia; giz:; giz:ji gj?:
wymagane kategorie: Gaoyazs Gaoyazs Gaonrs
Zawartost pytdw wediug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wy#sza niZ: B
Keztalt kruszywa wedtug PN-EM 933-3 i EI I

. 35 25 25
ub wedlug PR-EN 933-4; lub Sk lub5hs | lub Sl
kategoria nie wy#sza niz:
Procentowa zawartosd ziaren o powierzchni
przekruszonej | lamanej w kruszywie )
grubym wedhug PN-EN 833-5; Costarawana Conpin Caoyin
kategoria nie nizsza nik:
Odpornosd kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; LA LAw LAw
kategoria nie wyzsza niz:

Gestodd ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Masigkliwosd wedlug PN-EN 1097-5,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosd wedlug PN-EN 1367-1

1367-3, wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymlarze B/11, Fz

11/16 lub B/16; kategoria nie wy2sza niz:

«Zgorzel shoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB
LA

Skiad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenla lekkie wedbug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyksza nizi:

mpe 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z fuila wielkopiecowego
chiodzonego powistrzem

wediug PN-EN 1744-1, p. 18.1:

wymagana odpornost

Rozpad zwigzkow felaza w kruszywie

z zuzla wielkopiecowego chiodzonego
powietrzem wedbug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Statost objetosci kruszywa z Zuzla
stalownlczego wedtug PN-EN 1744-1,
p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

wymagana odpornast

Wiz
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Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagltym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalednosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 | KR3I+KR4 KRS+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EMN 933-1,
wymagana kategaoria: GeBS lub G485 GBS
Talerancja wziarnienia; cdchylenie nie
wieksze niz wediug kategorii: GrchiR Grc20 Grc20
Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1, P
kategaria nie wyksza nik: i
JakosSE pytdw wediug PN-EN 933-9; MB-10

kategaoria nie wyisza niz:

Kanciastost kruszywa drobnego lub
kruszywa 0f2 wydzielonego z kruszywa

o cigghym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestosc ziaren wadlug PN-EN 1097-6,
rozdz, 7, 8 lub 9

Masigkliwosc wedtug PN-EM 1097-6,

rozdz. 7, 8 |lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PM-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wy#sza niz:

EsDeklarowana

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Myee 0,1

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
wiazacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu
KR1+KRZ | KRI+KR4 | KRSKR7

Wiasciwoscl kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategaria:

Taolarancja uziarnienia; odchylenia nie
wigksze niz wedlug kategorii:

Zawartosc pylow wedlug PN-EN 933-1,
kategoria nie wyzsza niz:

lakose pyhdw wedtug PN-EN 933-9;
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastest kruszywa drobrnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o cigghym uziarnieniu wedbhug PN-EN 933-6,
rozdz, 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosd ziaren weadiug PN-EN 1097-56,
rozdz. 7, 8 lub 9

Masigkliwost wadlug PN-EM 1097-6,

rozdz, 7, 8 lub 9.

Grube zanieczyszczenia lekkie wadlug
PMN-EN 1744-1 p. 14.2, mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

GrlE5 lub GA85

GreMR Gre20 Gre2d

'Irl B

ME:10

EcsDeklarowana E-530 Ecg30

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta
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2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1+KRZ KR3+-KR4 KRS+KRE

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EM 933-1;

kategoria nie nizsza niz: GcB5/20 Gc90/20 Gc30/15
Tolerancie uziarnienia; g.w-s. Gasys, Gissis,
wymagane kategaorie: oo Gatyrs Gzuis
PR

Zawartosc pyldw wediug PMN-EN 933-1; £
kategaria nie wyisza niz: ?
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 I I I

_ e F13 20 20
lub weadiug PMN-EN 933-4; lub Sz lub 5lap lub Shap

kategoria nie wyZsza niz:
Procentowa zawartost zlaren o powlerzchnl
przekruszone] | famane] w kruszywie

. CDl‘lhilnniﬂi
grubym wedlug PN-EN 933-5;
kategaria nie nifsza niz:

Cgs;L CGS.I’:I

Odpornost kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdzial 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategorla nie wyksza niz:

Odpornoié na polerowanie kruszywa
{badana na narmowej frakdi kruszywa PEV {2527/ PT— Pl
do mieszanki mineralng-asfaltowei) wediug '“ b i ik 48 =
PN-EN 1097-8, kategoria nie niZsza niz:
Gestosc ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwosd wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.

LAy LA LA;zs

deklarowana przez producenta

7. 6 lub 9: deklarowana przez producenta
Mrozoodpornost wedbug PN-EN 1367-6 10 .

w 1% NaCl, wartost Fuao nie wyisza nii:

«2gorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN SBu

1367-3, wymagana kategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony opls
petregraficzny wedlug PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wediug PN-
EMN 1744-1, p.14.2, kategoria nie wyiZsza niz:
Rozpad krzemlanu dwuwapniowego

w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chitodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

deklarowany przez producenta

Myee0, 1

wymagana odpormosc

Rozpad zwigzkiw zelaza w kruszywie
z fuila wielkopiecowego chlodzonego wymagana odpornosd
powistrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Statosc objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-ENM 1744-1, Vis
p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
" Kruszywa grube, ktore nie speiniajg wymaganej kategori wobec odpomosic mi
polerowanie (PSV), mogg byc stosowane, Jesli 53 wiywane w mieszance kruszyw
(grubych), ktora obliczeniowo oslagge podang wartast wymaganel kategorli, Obliczon:
wartosd (PSV) mieszankl kruszywa grubego fest Srednia wazong wynikajaca z wagowegt
vdziafu kaidego =z rodzajdw kruszyw grubych prrewidzianych do  zastosowani:
w mieszance mineraino - asfaltowej oraz kategorii odpomosel na polerowanie kazdegq
z tych kruszyw. Moina mieszac tylko kruszywa grube kategorii P5Va, | wyiszej.
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Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosc od kategorii ruchu
KR1+KR2

Whasciwoscl kruszywa

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Tolerancja uziarmienia; odchylenie nie

GBS |ub G,85

wieksze niz wedlug kategorii: GreNR
ZawartosE pyldw wediug PN-EN 933-1, i
kategoria nie wyisza niz: :
lakosc pylow wadlug PN-EN 933-9;

o . L. MB:10
kategoria nie wyisza nii:
Kanciastost kruszywa drobnega lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa E<Deklarowana

o clggtym uziarnieniu wedtug PMN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestost ziaren wediug PHN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

Masigkliwose wediug PH-EN 1097-6,

rozdz. 7, 8 lub 5

Grube zanleczyszczenla lekkie wedbug
PM-EN 1744-1 p. 14.2, Mipc 0,1
kategoria nie wyisza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<=8mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategaorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+HKRG
Uziarnienie wedlug PN-EM 933-1, wymagana
kategoria: G885 lub G:85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wigksze niz wadiug kategorii: GreNR Gre20 Gre20
Zawartoss pyidw wediug PN-EN 933-1, v,
kategoria nie wyZsza niz: 1o
Jakos pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria MB,10
nie wy#sza niz: "
Kanclastosd kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa 3
o cigghym uziarnieniu wedhsg PN-EN 933-6, EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
rozdz. B, kategoria nie nizsza niz:

Gestosd zlaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdzial 7, 8 lub 9:

Masigkliwost wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszezenia lekkie

wedhug PMN-EN 1744-1 p. 14.2, Myp:0,1
kategoria nie wydsza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

2.5. Mieszanka mineralna

Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedlug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2 2010)
Typ mieszanki zalecana mieszanka mineralno - asfaltowa
i przeznaczenie
Beton asfaltowy (A,C) do war§twy wigzacej AC 11,AC 16
1 WYyrownawczej
Beton asfaltowy (AC) do warstwy $cieralnej AC5,AC8,AC 1,
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
2.7. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia:

« potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego
w réznym czasie nalezy stosowaé emulsj¢ asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i
aprobat technicznych,

+  spoin stanowigcych potaczenia r6znych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ emulsj¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
wedhlug norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
Przy wykonywaniu warstwy $cieralnej, na zlaczach technologicznych nalezy stosowac tasmy bitumiczno-kauczukowe.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

+  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
«  ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

+  skrapiarek,

+  walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

+  walcow stalowych gtadkich,

+  walcow ogumionych,

«  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

« samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie
cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podlgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi
we wlasne urzadzenia grzewcze.
4.2.2. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na rozladunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw
termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki
mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji receptur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow
(zgodnie z WT2 2010).
5.2.1. Warstwa wiazaca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.
Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do BA do w-wy wiazacej, wyrownawczej

Wiadeiwodd Przesiew, [% (m/m)]
AC 11 AC 16
wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - -
22,4 - - 100
16 100 - 90 100
11,2 90 100 65 80
8 60 85
2 30 55 25 55
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Przesiew, [% (m/m)]
Wlasciwosé
AC 11 AC 16
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
zawarto$¢ lepiszcza (*) Buin4,6 Bunin4,4

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej ggstosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wsp6iczynnik o wg rownania:
a=2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B 0
wielkos$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btad badania.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace btonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowane] mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 12. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy wiazacej, wyrownawczej

Warunki . . Wymiar mieszanki
e, . Metoda i warunki
Wiasciwosé zaggszczenia wg badania
PN-EN 13108-20 AC11 AC 16
s . C.1.2, ubijanie V min 3,0 V min 3,0
zawarto$¢ wolnych przestrzeni 3 % 50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 V max 6,0 V max 6.0
wolne przestrzenie wypetione C.1.2, ubijanie VFB min 65 VFB min 60
lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 5 VFB max 80 VFB max 80
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie | b\ pN12697.8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14
mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen
odpornosé na dziatanie wody C.L1, ubijanie | b b\ 1960712 (a) ITSR 80 ITSR 80
2 x 35 uderzen

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku nr 1 do WT-2 2010 ,,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1
oraz WT-2 2010.

Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do BA do w-wy $cieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wtasciwos¢
ACS AC8 AC 11
wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
zawartos¢ lepiszcza (*) Biin 6,0 Biin 5,8 Biin 5,6
* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zalozonej ggstosci mieszanki mineralne;j
2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bmin
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg rownania:
a=2,65/pa

Minimalna zawarto$§¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego B 0
wielko$¢ dopuszczalnej odchylki 0,3 zawierajacej blad dozowania sktadnikow i btad badania.
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace btonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzglgdniajaca
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
Tabela nr 14. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego dla w-wy $cieralnej

Warunki . . Wymiar mieszanki
e . Metoda i warunki
Wiasciwosé zaggszezenia wg badania
PN-EN 13108-20 ACS5 AC38 AC11

x . C.1.2, ubijanie V min 1,0 V min 1,0 V min 1,0

zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V max 3.0 V max 3.0 V max 3.0
wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie VFB min 75 VFB min 75 VFB min 75
lepiszczem 2 x 50 uderzen | DNEN 12697-8,p.5 VFB max 93 VEB max 93 VFB max 93
zawarto$¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie | PN-EN 12697-8, p. 5 VMA min 14 VMA min 14 VMA min 14
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mieszance mineralnej 2 x 50 uderzen

C.1.1, ubijanie

odporno$¢ na dziatanie wody 2 % 35 uderzeh

PN-EN 12697-12 (a) ITSR 90 ITSR 90 ITSR 90

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku nr 1 do WT-2 2010 ,,Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepts.
Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on
by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termosterowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5o C. Temperatura asfaltu powinna wynosi¢ jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej
Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

Rodzaj asfaltu temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym [°C] temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
70/100 180 od 140 do 180
wielorodzajowy 50/70 180 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe¢ nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych
w tablicy ponizej:
Tablica 16. Maksymalne nierdéwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wigzgcg i wzmacniajgca
‘ Drogi klasy Z 9 12
5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:
Tablica 17. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;:

Podloe do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) Ilos¢ asfaltu po odparowaniu v&_lody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, [kg/m2]
podtoze pod warstwy asfaltowe
podbudowa tluczniowa 0,7+1,0
podbudowa z kruszywa zageszczanego mechanicznie 0,5+0,7
podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabilizowanego cementem 0,3+0,5
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
potaczenie nowych warstw asfaltowych
podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca z betonu asfaltowego 0,3+0,5
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,1+0,3
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0,1+0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

«  8h-przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
«  2h-przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
* 0,5h-przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie
5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:
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«  spoiny poprzeczne
«  spoiny podtuzne

»  pasy (o dlugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Zaggszczanie walcami MMA powinno wykonywac si¢ w temperaturze 130 — 160 °C.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wiclowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny byé
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Dla warstwy $cieralnej, ztgcze robocze (technologiczne) powinno byé réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi
powinna oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlagcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonywana i odbierana warstwa Scieralna musi byé jednorodna. bez miejscowych napraw nawierzchni (fat)
dokonywanych po jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wymagania dotyczace warstw bitumicznych odnoszg si¢ do dwdch okresdéw ich sprawdzania:

*  przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu, oraz

«  przed uptywem okresu gwarancji.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

« dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji receptur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow (zgodnie z WT2 2010),

+ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

«  wykonac¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot w zakresie:
Tablica 18. Badania sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowe;:

SKLADNIK WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN

Kruszvwo uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje¢

gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
lepiszcze (PN-EN 12591, penetrgcja !ub_ PE-EN 1436 lub 1

PN-EN 13924) temp. mi¢cknienia PN-EN 1427
) uziarnienie PN-EN 933-10 1
wypehiacz (PN-EN 13043) gostod PN.EN 10977 |
dodatki typ 1
Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej
WLASCIWOSC MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziarnienie PN-EN 12697-2 1

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB 1
VMA przy wymaganej zawartosci wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

max

PN-EN 12697-8 Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
6, metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo
suchym. Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

zawarto$¢ wolnych przestrzeni tagcznie z VFB 1
VMA przy wymaganej zawarto$ci wolnych
przestrzeni 7% <V < 10%

PN-EN 12697-8 Ggstos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-
6, metoda C, w stanie uszczelnienia powierzchniowego. 1
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

odporno$¢ na dziatanie wody (powigzana

funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1

odporno$¢ na deformacje trwate (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego obciazenia
osi ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

Jezeli uzyto materialy skladowe, ktorych wilasciwosci byly juz okreSlone przez dostawcg materialu na podstawie
zgodno$ci w/w wymaganiami, to wlasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnosé
tych materiatow pozostala bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mozna zatozy¢, ze maja one wlasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z
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odpowiedzialno$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢ spelnia odpowiednie wartosci
deklarowane.
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajg kazdorazowo pewng liczbe wymagan odnosnie
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektore z nich sa wyrazone przez bezposrednie pomiary wilasciwosci
mechanicznych, takich jak sztywno$¢ lub odporno$¢ na deformacje, podczas gdy inne sa w formie wlasciwosci
zastgpczych, takich jak zawarto$¢ asfaltu lub zawarto$¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury
badania producent powinien dostarczy¢ dowodd spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie
technicznym, z ktéorym deklaruje zgodnos¢.
Normy wyrobéw dopuszczaja zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze w wypadku,
gdy nastgpita zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowe;j i istnicja uzasadnione przestanki, ze dana wtasciwosé
nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie
tej wlasciwosci w ramach w/w badan.
6.3. Badania w czasie robo6t

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.1. Zakres badan i pomiarow

Zakres badan i pomiaréw w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy ponize;j:
Tablica 20. Zakres badan i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwos¢ badan,
Lp. Wyszczegodlnienie badan Wymagane badanie minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 Temperatura mieszanki mineralno- sprawdzenie temperatury (zgodno$¢ z wart. kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej dopuszczalnymi przez SST) - + 2°C wbudowywania
2 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j wizualna ocena jej wygladu w czasie produkcji, JW.
zatadunku, roztadunku i wbudowywania
3 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- | okresla¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla. jeden raz dziennie dla kazdej warstwy
asfaltowej pobranej w wytworni Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna nawierzchni
Ip. 3 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania badan probek i oceny ich zgodnos$ci z zatwierdzong receptura.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica ponize;j:
Tablica 21. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegolr}le?le badafi i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razyna 1 km
2 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
3 Uksztattowanie osi w planie *) pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
4 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
5 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ zlacza
6 Krawedz warstwy cala dlugos¢
7 Wyglad warstwy ocena ciggla
8 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Inne parametry cechujace warstwe z betonu asfaltowego podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchytki podaje
tablica 22:

Wyszczegblnienie .
Lp. sprawdzanych parametrow: Dopuszczalne odchylki
szeroko$¢ warstwy rozna od projektowanej +5 cm;
. szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem (np.
1 Szerokos$¢ warstwy L . .. . . . . o Lo s
Sciekiem) w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé
warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm
2 Rownosé¢ podiuzna W zaleznosci od metodologi badan réwnosci nawierzchni minimalne wymagania dotyczace oceny
3 Rownoéé poprzeczna rowno$ci podtuznej, poprzecznej oraz rzgdnych wysokosciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni
4 | Ryed Kodci nalezy przyjmowac zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim
¢dne wysokosciowe warstwy powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.)
5 Spadki poprzeczne warstwy zgodne z dokumentacja projektows z tolerancija £ 0,5%
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm
7 Grubos$¢ warstwy Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg =5mm
3 Zlacza podiuzne i poprzeczne Zlqcza_ warstw?/ powinny by¢ Wykonane w linii prostej, rownoleglg lub pr(}stomdle do osi. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
9 Krawed? warstwy Krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia
pokryte asfaltem.
10 Wyglad warstwy Warstwa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych
11 Zaggszezenie warstwy Zageszczenie 1 wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
12 Wolna przestrzen recepeie
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6.5. Wymagania dotyczace trwalo$ci nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej wynikajacych z wadliwie wykonanej
konstrukcji nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych rob6t mierzac od poczatku zakresu robot
nalezy wykona¢ wymiang tej warstwy na odcinku 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania techniczne

« ,Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” - WT-1
2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

« ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
techniczne, Warszawa 2010

»  Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrét: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji pn.
., Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w
ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w
miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robodt ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik — wg SST D-08.01.01
1.4.3. Obrzeze — wg SST D08.03.01
1.4.4. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre§lonymi materiatami
wypetniajacymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna — odstgp dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja

Zastosowana betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

« odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

« gatunek: gatunek 1,,

+ Klasa: klasa ,, 50 (0o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa),

«  barwa: kostka szara (z betonu niebarwionego), kostka kolorowa (z betonu barwionego)

«  wzor (ksztalt)kostki zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta — zaakceptowana przez Inwestora,

+  wymiary zgodne z wymiarami okre§lonymi przez dokumentacje¢ projektowa.
2.2.2. Wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

e ksztalt i wymiary — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiardw:
dhugos¢ i szerokosé + 3,0 mm,
grubos¢ + 5,0 mm,

«  wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
50 MPa,

«  mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nast¢pujace warunki:

probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,

faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek niezamrazanych,

«  obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek niezamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
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nasigkliwo$¢ — nie powinna przekraczaé 5%,
Scieralno$¢ — sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci dla klasy ,,50” 3,5 mm,
»  szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko§ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
« wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy

1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Wiasciwosci Wymagania — dla dopuszczonej kostki w gatunku 1
1 Stan powierzchni licowej
tekstura jednorodna w danej partii
rysy i spgkania niedopuszczalne
kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej partii
przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
2 dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalna wielko$¢ (dhugos¢ i szerokosé) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne
Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 — dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i gleboko$é) 20 mm x 6 mm
(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci bialtych plam — powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiagzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do

2 lat).
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materialy:

»  na podsypke piaskowa pod nawierzchnie:
piasek naturalny wg PN-B—11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobna granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajagcy wymaganiom PN-B—11112:1996 [1],
« na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢:
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-
19701:1997 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [4,
4a],

« do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B—11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [5].

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:

«  krawezniki betonowe wg. SST D-08.01.01
«  obrzeza betonowe wg. SST D-08.03.01

«  przy kraweznikach moga wystgpowacé Scieki wg SST D-08.05.01
2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej
SST.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu min. 70%
wytrzymatos$ci betonu, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport kraweznikow i obrzezy

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach (SST) dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ rozwigzania zgodne z
dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora i speiniajace wymagania okre§lone w specyfikacjach
(SST) dla odpowiedniego obramowania.
5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ material okreslony w dokumentacji projektowej i spelniajacy wymagania okreslone w
punkcie 2.3 niniejszej SST.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce w
taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 — 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ materialem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem zgodnie z punktem 2.3 niniejszej SST i zamie$¢
nawierzchnie.
5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.dotyczacymi wygladu i wymiarow.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i1 podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokosci spoin,
»  sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),
«  sprawdzenie prawidlowosci wypeienia spoin,

« sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i czestotliwo$¢ badan
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt
6.4.2 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4.2 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsze¢dzie tam, gdzie poleci Inspektor.
6.4.2. Parametry cechujace nawierzchni¢ z kostki kamiennej podlegajace sprawdzeniu i dopuszczalne odchylki podaje
tablica 2:

Lp. Wyszczegolnienie sPrawdzanych Dopuszezalne odchylki
parametrow:
1 Spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowsg z tolerancja + 0,5%
Rownosé Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [6].

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

5 Rzedne wysokosciowe podbudowy Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6 Uksztattowanie osi w planie O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm
6 Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o wigeej niz = 5
cm
7 Grubos$¢ podsypki Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowe;j
z tolerancja:
—+ 10 % dla podbudowy zasadniczej,
—+10%, —15 % dla podbudowy pomocniczej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Roboty wykonczeniowe D-06.00.00

Umocnienie powierzchniowe skarp D-06.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie umocnienia skarp pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz
utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie:
MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowoéw ciekéw wodnych i Sciekéw nastgpujacymi sposobami:

+  humusowaniem (obsianie trawg)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czeSci organicznych.
1.4.2. Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
1.4.3.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza SST sa:
+  ziemia urodzajna,

«  nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wickszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R—65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].
2.5. Materialy uzupehiajace

Materiaty uzupelniajace (elementy laczne, usztywniajace itp.) zgodne z instrukcjag wykonawcza sporzadzong przez
Wykonawcg.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno—biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

+ ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

+  ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

+  wibrator6w samobieznych,

+  plyt ubijajacych,

+  cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz w¢zy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.1. Transport materialow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia
ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie powierzchni terenu przez obsianie trawa i ro§linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na wytworzeniu na
skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

»  humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

+  wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Scickowymi za pomoca osprzgtu agrouprawowego, aby
uzyskaé zawarto$¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,
a nastgpnie obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro§lin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia
skarp) i naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4). W okresach
posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznos$ci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie
porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nictej powierzchni nie moga wystepowac
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno—melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtoknina.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu D-07.00.00

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych D-07.06.02
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa
wiaty rekreacyjnej, obiektow malej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach
utworzenia miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci
Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch pieszych, do ktorych naleza:

« ogrodzenia ochronne sztywne, takie jak: barierki rurowe, barierki z ksztalttownikéw, ptotki panelowe
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne chronigce ruch pieszy od ruchu kotowego lub przed upadkiem
z wysokosci wykonane z ksztaltownikéw stalowych, szczeblin lub panelami np. z tworzyw sztucznych.
1.4.2. Bariery z rur stalowych - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur
stalowych — min. bariery oznaczone symbolem Ulla lub U-12 wg ,,Szczegélowych warunkéw technicznych dla [...]
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego [...]".
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy material do wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i ich mocowania musi posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke¢ oraz certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.
Powyzsze wymagania dotycza elementéw sktadowych oraz urzadzenia jako catosci.
2.3. Rury stalowe dla ogrodzen sztywnych i stupkéw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne s nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢
w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
2.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna by¢ z cynku o czystoSci nie mniejszej niz
99,5 % i1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna nie by¢ mniejsza niz
160 um. Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
2.5. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywac materialy zgodne z PN-B-10285 lub
stosownie do ustalen Inspektora. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu,
niemajacych uzgodnionych wymagan oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa
i potysk odgrywaja istotng role, a nie s3 ujgte w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z
dostawca.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ barier, plotkow 1 innych urzadzen liniowych
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zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zalecen Inspektora.
Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robot naleza:

+  wykonanie dotéw pod stupki,
+  wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki,
«  ustawienie stupkow,

«  zamontowanie elementéw zabezpieczen.
5.3. Wykonanie stupkéw, osadzenie barier w podlozu gruntowym
5.3.1. Wykonanie dotéw pod shupki, bariery

Jesli dokumentacja systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Dla wykonaniu dotu pod
fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga wynosi¢ 30 x 30 cm, a glebokos$¢ otworu co najmniej 0,75
m przy wypehianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku
stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.2. Ustawienie stupkoéw wraz z wykonaniem fundamentéow betonowych pod stupki

Jesli systemu zabezpieczenia pieszych nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napelni¢ otwoér mieszankg betonows. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzec.
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia zabezpieczajacego
ruch pieszych, a ich wierzcholtki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gory otwor rury. Stupki koncowe, narozne oraz stojace na zatamaniach wygrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto 30 do 450.
5.3.3. Shupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Dopuszcza si¢ bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt z zachowaniem wymogéw co do
sposobu wykonania, zapewniajacego zachowanie osi stupka w pionie i niepowodujacy odksztatcen lub uszkodzen stupka.
5.4. Wykonanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w formie poreczy

Porgcze zabezpieczajacy ruch pieszy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja systemu zabezpieczenia
pieszych. Konstrukcja ta musi posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
Dhugos¢ segmentow: dla porgezy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0 m. Wysoko$¢ poreczy wynosi 1,0 m. Porgcze
powinny odpowiada¢ wymaganiom ,,Szczegbélowych warunkow technicznych dla [...] urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego [...]”. Maksymalng dtugo$¢ poreczy nie dylatowanych okresla si¢ na 25 m.
5.5. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do
200C; nie nalezy malowa¢ podczas wystepujacej mgly i rosy.
Nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

«  powierzchnia stali powinna by¢ starannie oczyszczona,

« do malowania mozna stosowaé farby ogblnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej
jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

+  malowanie nalezy wykona¢ min. dwuwarstwowo: farba do gruntowania i min. 1 raz farbg nawierzchniowa, przy
czym kazda nastgpng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu farby poprzednie;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenia o jako$ci (atesty).
Do materiatéw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ za§wiadczenia o
jakosci (atesty) naleza:

« liny stalowe,
e rury i ksztaltowniki,

«  gotowe elementy konstrukcji urzadzen zabezpieczajacych.
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robdét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny byc¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardow. Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢
zgodna z zaleceniami tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan

Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia
glebokosci wad uzy¢ dostgpnych
narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrow itp.

Sprawdzenie

powierzchni od 5 do 10 badan z wybranych losowo

elementow w kazdej dostarczonej

partii wyrobow liczacej do 1000
elementow

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
wymaganiami punktu 2

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

Sprawdzenie

2 L
wymiaréw

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy zbadac:

+  zgodno$¢ wykonania urzgdzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
«  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

«  prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

+  poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

+  poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

«  prawidlowo$¢ montazu gotowych elementow zgodnie z instrukcjg przekazang przez Producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
7. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

8. BN-89/1076-02  Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
9. ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu  drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - zatacznik do rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)
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Elementy ulic D-08.00.00

Krawezniki betonowe D-08.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa wiaty
rekreacyjnej, obiektow maltej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia
miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina
Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

«  betonowych na fawie betonowej z oporem,

«  betonowych wtopionych (obnizonych) na tawie betonowej z oporem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

«  krawezniki betonowe,

«  piasek na podsypke i do zapraw,

«  cement do podsypki i zapraw,

woda,

«  materiatly do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].

+  2.3.1. Typy — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow typu D — drogowe.

«  2.3.2. Rodzaje — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow prostokgtnych scietych — rodzaj ,,a”,.

+  2.3.3. Odmiany — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow odmiany ,, 1" — kraweznik betonowy jednowarstwowy.
«  2.3.4. Gatunki — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow gatunku 1 —,, G1”

«  2.3.5. Wielkosci — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow Kraweznik o wysokosci 30 cm i grubosci 15 cm,

+  2.3.6. Klasa — dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow klasy 1.
2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1, wraz z
dopuszczalnymi odchytkami.
Rys. 1. Krawegznik rodzaju ,,a”
Tablica nr 1. Wymiary kraweznikow betonowych wraz dopuszczalnymi odchv’fk:cimi

t X I
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, [mm)] .UL ngg';,/ N
kraweznika | kraweznika 1 b h c | d I ;IL
AP
D a 1000+ 8 —gat.] | 150+3 | 300+3 | 30 | 120 07 I
Ll —
Rys. 2. Wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow b U
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Weklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajacych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia — liczba max 2
krawedzi i narozy — dlugo$¢, mm, max 20
— gleboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawgznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], B 30 (C 25/30). Beton
uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

«  nasigkliwoscia, ponizej 4%,
«  Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

+  mrozoodpornoscia i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
[7]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B—06712 (PN-EN 12620:2004) [5, 5a]. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkoéw 1 marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [8, 8a].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B—-06712 (PN-EN 12620:2004)
[5, 5a], a do zaprawy cementowo—piaskowej PN-B—06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo—piaskowej
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [7].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 (PN-EN 1008:2003) [8, 8a].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania betonowej tawy (z oporem) pod krawegzniki nalezy stosowaé beton klasy min. C12/15 wg PN-B—
06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN—
74/6771-04 [10] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

+  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo—piaskowe;j,
«  pil (gilotyn) do docinania kraweznikow,
«  narzedzi recznych (mlotki gumowe, szpachle itd.)

+  nosidet do transportowania kraweznikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
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poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport kraweznikow z zaktadu prefabrykacji
powinien si¢ odbywaé na paletach, na ktorych utozono krawezniki w stos o wysokosci nie wigkszej od 1,0 m i
zabezpieczono spinajac taSma stalowg lub foliowano.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie law betonowych

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13]. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Na zjazdach przez chodnik i przejsciach dla pieszych nalezy wykonaé obnizenie kraweznika do odstonigcia
zgodnego z dokumentacja projektowa. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN—64/8845-02 [13].
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku Iub na podsypce cementowo—
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.4.3. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo—
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo—piaskowa stosuje si¢
wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny krawe¢znikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawegzniki ustawione na podsypce cementowo—
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna
lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary
dhugosci i1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B—10021 [6]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okres§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

«  zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa — profil podhuzny goérnej

powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ * 1
cm na kazde 100 m lawy.

*  wymiary law — wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy;
tolerancje wymiarow wynosza:

dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.
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«  rowno$¢ gornej powierzchni taw — rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy trzymetrowej taty; przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przytozona
fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

» odchylenie linii taw od projektowanego kierunku; dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

«  dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

« dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

+  rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomig¢dzy gorna powierzchnia kraweznika i przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

« doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow w miejscu wystgpowania spoiny; spoiny muszg by¢
wypelnione catkowicie na peina gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
+  wykonanie koryta pod tawg,
*  wykonanie tawy,

+  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8a. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu [...]

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN—80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

13. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
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Betonowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty
rekreacyjnej, obiektow maltej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia
miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina
Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:

«  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 [9] i BN—-80/6775-03/01 [8],
«  zwir lub piasek do wykonania faw,
+ cement wg PN-B-19701 [7],

+ piasek do zapraw wg PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
Dopuszcza sig¢ stosowanie obrzezy wysokich — Ow.
Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy w gatunku 1 — G1.
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary wraz z dopuszczalnymi odchytkami podano w
tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy i dopuszczalne odchylki od wymiarow

. . Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza 1 b b .
Ow 100 8 30 3
dopuszczalna odchytka [mm] | gat. 1 G1 +38 +3 +3 —

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzef Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
gat. 1 gat. 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogramczajqcych pozostate powierzchnie:
krawedzi 1 naroz liczba, max 2 2
¢ y dlugosé¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10
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2.4.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow 1 gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.
2.4.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 (PN-EN 206-1) [2, 2a], klasy C20/25 i C25/30.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [10], a do zaprawy
cementowo—piaskowej PN-B-06711 (PN-EN 12620:2004) [3, 3a]. Cement na podsypk¢ i do zaprawy cementowo—
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN—B—
19701 [7]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania betonowej tawy pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy min. C12/15 wg PN-B-06250 (PN-EN
206-1) [2, 2a], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato§ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow

Wg odpowiednich SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
5.3. Wykonanie law betonowych ewentualnie zwirowych albo piaskowych

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B—06251 [13].
Podsypke (taweg) zwirowa albo piaskowa wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z
polewaniem wod3.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeki¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo—piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelna
glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot Inspektor moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku wykonywania tych badan.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B—-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdow nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
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6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
+  koryta pod podsypke (fawe) — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
»  podsypki (fawy) betonu, zwiru lub piasku — zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
« ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

«  wykonane koryto,

+  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

2a. PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3a. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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Elementy zieleni D-09.00.00

Zielen D-09.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z urzadzeniem zieleni w ramach inwestycji pn. ,, Budowa wiaty rekreacyjnej, obiektow matej
architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia miejsca odpoczynku
rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzadzeniem zieleni w
zakresie pasa drogowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

«  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

+ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Material roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
+ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

« u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

»  pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,

*  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.
Wady niedopuszczalne:

»  silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

« $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

»  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
+  martwice i p¢kniecia kory,

« uszkodzenie paka szczytowego,

« dwupedowe korony drzew formy piennej,

+  powazne uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,
2.3.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

»  pora sadzenia - jesien lub wiosna,
»  miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

« dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ proporcjonalnej do bryty korzeniowej i zaprawione ziemia
urodzajnag,

«  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

«  korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.
5.2.2. Pielggnacja po posadzeniu:

+  podlewanie,
*  nawozenie,

«  wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

«  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
+ teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

«  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

+  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

»  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesénia,

«  naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
« na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

«  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

«  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac walu gtadkiego,

« nalezy stosowac gotowg mieszanke¢ nasion trawnikowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy
6.2.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

«  wielkos$ci dotkow pod drzewka i krzewy,
«  zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
«  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,

+  materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

« odpowiednich terminéw sadzenia,
+  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

«  zasilania nawozami mineralnymi.
6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

«  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

»  zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa.
6.3. Trawniki
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

«  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

«  wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
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« 1ilosci rozrzuconego kompostu,

«  prawidlowego uwalowania terenu,
+  gestosci zasiewu nasion,

+  okres6w podlewania,

« dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.3.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

+  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

+  obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
roboty zostaly wykonane zgodnie z zachowaniem wymagan wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Inne roboty D-10.00.00

Montaz obiektéw matej architektury D-10.01.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem obiektow malej architektury w ramach inwestycji pn. ,,Budowa wiaty
rekreacyjnej, obiektow maltej architektury oraz utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej w ramach utworzenia
miejsca odpoczynku rowerzysty (w skrocie: MOR) na dzialce gminnej o nr ewid. 2211/32 w miejscowosci Bukowina
Tatrzanska”.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem obiektéw matej
architektury tj.:

«  wiaty rekreacyjnej

«  stojakow rowerowych

+ rowerowej stacji naprawczej
»  koszy na $mieci

«  taw piknikowych

«  lawek

« tablic informacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Urzadzenia winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w projekcie zagospodarowania terenu. Wszystkie
obiekty matej architektury muszg odpowiada¢ wymaganiom norm bezpieczenstwa oraz posiadaé certyfikat
potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN EN 1176-1:2008 i PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczenstwo osob
urzadzenie musi posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza si¢ ,,.certyfikatow” wystawionych przez niecuprawniong jednostke
certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza
si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot. Urzadzenia muszg charakteryzowaé si¢ wysoka jako$cia
produkcji i walorami estetycznymi . Obiekty powinna cechowaé duza odpornos¢ na wandalizm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z montazem obiektow matej architektury powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robdt, takiego jak podnosnik hydrauliczny
HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-20m oraz narzgdzia potrzebne do montazu urzadzen. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materialty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym, $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne
technicznie. Przewozone materialy nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed ruchem osob nieuprawnionych. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem
obiecktow matej architektury nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia.
Montaz zgodnie z dostarczong i zalaczong do urzadzenia instrukcja Producenta. Podczas montazu urzadzen nalezy
zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokot urzadzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja, czy
posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegt zgodnie z instrukcja i projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie roboty zostaly wykonane zgodnie z zachowaniem wymagan wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D—-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢$¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwalosci i podatnos$ci na nasycanie wybranych
gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do
drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato§¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania
i retencji srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce. Czg$¢é 1:Wymagania ogodlne.
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